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[摘 要] 本文通过分析人防工程建设的特殊性，研究分析在质量监督过程中的关键要点，并结合质量监督实际工作中遇到的

相关问题，提出了相应的实践策略，旨在提高人防工程建设的质量管理监督水平，确保工程的安全性与有效性。通过对设计、施

工、验收等环节的详细分析，本文为建设单位、监理单位及相关人员提供了操作性的建议，帮助其更好地理解并实施人防工程建

设质量控制措施。
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引言
随着国家对人民防空工程的重视逐步增强，确保人防工

程的建设质量已成为平时保障公共安全和应急响应能力，战

时保障人民生命财产安全的重要任务。人防工程在设计、施

工及验收等环节中具有特殊性，质量监督显得尤为关键。如

何在这些环节中有效实施质量控制，确保工程的安全性、可

靠性和防护功能，是当前亟待解决的问题。本文以期为提高

人防工程的整体质量水平提供理论支持与实践指导。

一、人防工程质量监督的关键要点
1 设计阶段的质量把控

1.1 设计方案的合理性与可行性分析

设计方案的合理性与可行性是人防工程质量控制的首要

环节。设计阶段需要进行全面的前期研究和论证，以确保设

计方案符合国家及地方的相关法规标准，能够有效应对可能

的灾害和战争威胁。设计方案的合理性不仅体现在结构安全、

功能布局、经济合理等方面，还需要考虑到环境因素、地质

条件以及后期维护管理和平战转换等多方面因素。在进行设

计方案分析时，必须对场地条件、竖向交通关系、地下水位、

战时空袭的方向等进行全面的分析判断，确保设计方案能够

在实际地理环境中落地实施，保障平时战时功能的可靠发挥。

1.2 设计变更与审查的质量管理

在人防工程建设过程中，由于现场实际情况变化或设计

初期未能完全预见某些技术或环境问题，设计变更是常见的

现象。设计变更管理是确保人防工程质量的又一重要环节。

设计变更必须经过严格审查和批准，变更内容应具有充分的

技术依据，并经过相关部门的讨论和批准。未经充分审查的

设计变更可能导致工程质量问题的发生，特别是人防工程特

殊的功能，更多的是细节问题，往往是某些孔洞或者缝隙而

导致其防护和密闭功能大打折扣，因此，设计变更的质量管

理至关重要。设计变更审查的关键在于确保所有变更都能够

保持设计目标的完整性与合理性。审查人员应具备丰富的人

防专业技术背景和经验，能够对变更内容进行充分评估，判

断其是否符合人防工程的实际需求和技术标准。特别是在设

计变更涉及结构安全、应急功能或防护性能等关键性指标时，

审查要特别严格。

2 施工阶段的质量监控

2.1 施工过程中的材料控制与检测

材料质量是确保人防工程施工质量的基本保障。在施工

过程中，所有涉及结构安全、防护功能以及耐用性的材料必

须符合设计要求和国家标准。材料的选择特别是防护设备的

采购、运输、存储及使用的每一环节，都需要进行严格监控

和管理。首先，施工单位应根据设计要求和相关技术规范，

确保所用材料的规格、性能和来源符合标准。在材料进场时，

必须进行严格的质量检验，确保其合格性。检测内容包括材

料的外观质量、物理性能、化学成分等，尤其是对钢筋、水

泥、混凝土等关键材料的质量要求更为严格。

2.2 施工技术的规范执行

施工技术的规范执行是保证施工质量和工程安全的另一

关键因素。每个施工工序、每项技术操作都必须按照设计要

求和施工规范严格执行，任何随意变动或技术上的疏漏，都

可能对工程的质量造成不可挽回的影响。施工过程中，施工

队伍应根据技术设计方案进行操作，严格按照施工规范和技

术标准执行每一道工序。包括土方开挖、混凝土浇筑、钢筋

绑扎、人防门的架立、工程防水等，每个环节都必须由具有

资质和经验的技术人员进行操作和监督。同时，施工人员应

严格按照工艺流程进行操作，避免在施工中随意更改工艺或

偷工减料。

技术监督员和质量监理人员应对施工过程中的每一项技

术工作进行跟踪检查，确保技术方案的落地实施。例如，在

钢筋施工中，监理人员应对钢筋的型号、规格、数量、绑扎

质量、连接方式、预留预埋等进行逐一检查，对人防门等防

护设备要在预埋过程和安装过程中严格执行相关技术规范，

确保其符合设计和施工规范。此外，混凝土的浇筑过程中，

监理人员要检查混凝土的配比、搅拌均匀度及浇筑的厚度等

关键指标，防止因施工技术不规范而导致工程质量问题。

2.3 施工安全与质量监督的衔接

施工安全与质量管理是相辅相成的，密切衔接是确保工

程顺利进行和实现预期质量的基础。在施工过程中，除了关

注工程的质量外，还必须注重施工安全，避免因安全事故影

响施工进度和工程质量。质量监督和安全管理之间的衔接至

关重要。在施工现场，施工安全管理人员和质量监督人员需

要紧密合作，确保安全与质量工作并行推进。例如，在混凝

土浇筑、钢筋绑扎等关键施工环节，安全人员需要确保施工

现场无危险源、作业人员佩戴合适的安全防护装备，并遵守

操作规范；而质量监理人员则需对施工工艺进行全面检查，

确保各项技术要求得到落实。

3 验收阶段的质量确认

3.1 工程验收的标准与程序

工程验收是对整个建设过程的总结性检查，目的是确认

工程是否符合设计标准、质量要求和相关法律法规。验收阶

段的工作包括初步验收和竣工验收两个部分，具体标准和程

序应严格按照国家和地方的相关规定执行。首先，工程验收

应遵循一套严格的标准，包括但不限于设计图纸的执行情况、

施工质量、材料检测报告、各项安全防护措施的落实等。在

质量验收过程中，需要进行全面检查，检查项目包括建筑结

构、设备安装、消防设施、电气系统、防护设备等。

验收程序通常包括自检、监理检查、主管部门初步验收、

正式验收等环节。每个环节都需要相关人员进行详细记录和

签字，确保验收过程的透明与公正。在竣工验收时，必须组

织相关专业技术人员对施工质量、设计方案的执行情况进行
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全面评估，确认所有项目符合国家和行业标准。

3.2 质量验收与应急使用功能的评估
人防工程不仅是一个建筑工程，更是为了应对突发灾难

和战争等特殊情况而建设的防护设施。因此，验收过程中，

除了检查工程的结构安全和材料质量外，还必须对其应急使
用功能进行评估。这一评估不仅涉及设施本身的质量，还包
括其在实际使用中的有效性和操作性。应急使用功能的评估

主要包括以下几个方面：首先是防护性能的检验，包括防爆、
防毒、防辐射等功能是否达标，能否在紧急情况下为人员提
供安全庇护。其次是通风、供水、供电等应急系统的功能是

否正常，确保在应急状态下能够长期维持基本的生活需求。
此外，还需要检查人防工程的疏散通道、标识清晰度、紧急
设施的可操作性等，以确保人员能够在紧急情况下迅速、安

全地撤离。
在进行质量验收时，专业人员需要对上述各项功能进行

逐项测试和模拟，确保所有应急系统能够正常运转，确保人

防工程在实际使用中的应急能力和保障水平。同时，对于工
程中存在的质量缺陷或不符合应急要求的部分，应提出整改
意见，并在整改完成后进行复验，确保工程能够按要求投入

使用。

二、质量监督的实践案例分析
1 案例一：某城市人防工程质量监督实践

某城市人防工程项目作为典型的人民防空工程，其质量
监督实践具有代表性。项目建设过程中，施工质量问题曾一
度成为项目推进的瓶颈。为确保工程质量，该项目从设计到

施工、再到验收阶段都严格执行了质量控制和监督措施。在
设计阶段，设计方案经过多次评审和论证，确保了结构的合
理性和可行性。特别是在防护功能方面，设计团队结合当地

的地理环境、气候条件及安全防护需求，提出了针对性的技
术方案。在施工过程中，质量监督部门严格按照设计要求，
细化了施工工艺和操作规范，特别是在钢筋绑扎、混凝土浇

筑、防护设备安装等关键工序中，监理人员进行了全程跟踪，
并开展了多次现场抽查和材料检验，确保了材料的合格性和
施工的规范性。

此外，项目在验收阶段也加强了质量审核。经过严格的
质量检查，确保了防护设施、应急设备以及安全通道的功能
都达到预期要求。在完成质量检查和验收后，工程顺利交付，

并能够在实际使用中发挥预期的防护作用。该项目的成功实
践表明，严谨的质量监督体系能够有效预防和解决质量问题，
保障了人防工程的高质量建设。

2 案例二：人防工程设计与施工中的质量管理难点
在某大型人防工程项目中，设计与施工过程中出现了一

些质量管理上的难点，特别是在设计变更和施工技术执行上

的问题。首先，设计变更是该项目中的一大难点。由于项目
初期对现场环境的评估不够全面，后期出现了多次设计变更，
尤其是在地下空间的结构设计方面。每次设计变更都需要进

行严格的审查和批准，而相关技术人员在变更后的设计方案
实施中并未完全贯彻设计要求，导致施工过程中出现了局部
结构不符合设计标准的情况。

其次，施工过程中，施工技术执行方面也存在一定问题。
施工队伍由于经验不足，在钢筋绑扎、混凝土浇筑等关键工
序上出现了操作不规范的情况，且对施工工艺要求理解不深，

导致了一些结构节点的质量隐患。例如，在混凝土浇筑过程
中，由于施工队伍对混凝土配比标准把控不严，导致部分结
构部位混凝土的强度未能达到设计要求。监理部门在多次检

查中发现这一问题，并提出整改措施，最终通过加强施工培
训和现场技术指导，解决了问题。

三、人防工程质量监督的挑战与对策
1 当前质量监督面临的主要问题
1.1 设计阶段的质量漏洞

设计阶段是人防工程质量控制的起点，但在实际操作中，
设计阶段常常存在一定的质量漏洞，成为影响整体质量的重
要因素。一方面，由于设计方案的审查和评审工作不够充分，

部分设计方案未能完全考虑到现场实际情况、技术可行性以
及应急需求，导致在施工过程中出现设计不合理的情况。特
别是在人防工程的防护功能设计上，往往缺乏针对性，未能

有效应对极端情况下的实际需求。另一方面，设计变更管理
不规范也是设计阶段常见的问题。施工过程中，设计变更是
不可避免的，但许多项目在处理设计变更时，缺乏充分的审

查和论证，甚至存在未经批准的变更，造成了工程质量上的
隐患。设计变更未能及时传递给施工单位，导致施工与设计
不一致，从而影响了后期的工程质量。

1.2 施工管理中的薄弱环节
施工管理是保证人防工程质量的核心环节，但在施工过

程中，薄弱的管理环节时常导致质量问题的发生。首先，在

施工队伍的技术水平和施工经验方面，部分施工人员对人防
工程的特殊要求缺乏足够的了解，尤其是对防护结构的施工
标准和技术要求理解不到位，造成了施工质量的不稳定。对

于一些关键工序，施工人员的操作不规范，未按要求使用合
格材料，甚至有时因赶工期而忽视了质量控制，导致返工率
增高，进度延误，质量隐患加大。其次，施工现场的质量监

督不够严格。在一些项目中，监理单位的监督工作不到位，
尤其是对施工过程中的隐蔽工程、质量关键点缺乏有效的跟
踪检查。一些监理人员由于经验不足或工作疏忽，未能及时

发现和处理施工中的质量问题。特别是对高风险部位和关键
工序的把控不足，导致施工质量问题积累，最终影响了工程
的整体质量。

2 对策与建议
2.1 完善设计审查制度
为了避免设计阶段的质量漏洞，必须完善设计审查制度。

首先，应加强设计单位的资质审核和设计人员的专业培训，
确保设计团队具备充分的技术能力和项目经验。其次，设计
方案应进行多轮审查和评估，尤其是关键技术环节和防护功

能设计要重点审查。在设计变更方面，应建立严格的审查与
批准程序，确保每一项变更都经过充分论证，并及时更新设
计文件，避免施工过程中因设计不一致引发的质量问题。

2.2 加强施工过程中的质量监管
施工阶段的质量监管至关重要，建议从以下几个方面加

强监管：首先，要加强施工队伍的技术培训，提升施工人员

对人防工程特殊要求的理解和操作能力，确保关键工序按标
准执行。其次，施工过程中的每一道工序都要由专职监理人
员严格监督，特别是对于隐蔽工程和防护结构的施工要进行

重点检查，确保无遗漏。建立完善的施工记录和检测机制，
确保所有施工数据和质量检验结果可追溯，防止施工质量问
题的积累。

2.3 强化验收环节的多重检查机制
在工程验收阶段，建议加强多重检查机制。验收工作不

仅要遵循基本的质量标准，还应特别关注人防工程的应急功

能。除了传统的验收项目外，必须对防护设施、应急设备、
疏散通道等进行专项评估，确保其能够在紧急情况下正常使
用。此外，验收环节应邀请第三方专家进行独立评估，确保

验收过程的公正性与全面性，为最终交付使用提供有力保障。

四、总结
人防工程建设质量的监督涉及多个环节，包括设计、施

工及验收阶段。每一环节都需要严格控制质量，以确保工程
的安全性和功能性。本文通过对质量监督关键要点的探讨，
结合实际案例，提出了在设计审查、施工监控和验收评估中

的管理策略。面对当前监督中存在的诸多挑战，本文还建议
通过完善制度、强化监管和提升技术手段等方式，推动人防
工程质量管理的持续改进，保障国家和人民的安全。


