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[摘 要] 本文针对大跨度桥梁悬臂浇筑施工展开深入研究，详细分析其施工过程中的关键控制要点。通过对施工前准备、挂

篮施工、混凝土浇筑、预应力张拉以及施工监测等多个环节的剖析，旨在为相关工程人员提供全面且实用的施工指导，以保障大

跨度桥梁悬臂浇筑施工的质量与安全，确保桥梁顺利建成并投入使用。
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一、引言
大跨度桥梁在现代交通基础设施建设中占据着极为重要

的地位，它能够跨越江河、山谷等复杂地形，极大地促进区

域间的交通联系与经济发展。悬臂浇筑法作为大跨度桥梁施

工中常用的方法之一，具有施工不受地面条件限制、可有效

减少对桥下交通的影响等显著优势。然而，悬臂浇筑施工工

艺较为复杂，施工过程中涉及众多环节与技术要点，任何一

个环节出现问题都可能对桥梁的质量与安全产生严重影响。

因此，深入分析大跨度桥梁悬臂浇筑施工控制要点，对于保

障施工质量、确保工程顺利推进具有至关重要的现实意义。

二、施工前准备要点
（一）施工图纸审核

施工图纸是桥梁施工的重要依据，在施工前，必须组织

专业技术人员对施工图纸进行全面细致的审核。审核内容包

括图纸的完整性、准确性以及与实际施工条件的适配性等。

例如，仔细核对桥梁的结构尺寸、各部分的配筋情况，确保

图纸上标注的信息清晰无误。同时，要结合施工现场的地形、

地质条件以及周边环境等因素，审查设计方案是否合理。如

发现图纸存在问题，应及时与设计单位沟通协调，进行修改

完善，避免在施工过程中因图纸问题导致返工，延误工期，

增加成本。

（二）施工场地布置

合理的施工场地布置对于施工的顺利进行起着关键作

用。首先要考虑材料堆放场地，应选择地势较高、排水良好

的位置，且要靠近施工现场，便于材料的运输和取用。对于

钢材、水泥等主要材料，要采取相应的防雨、防潮措施，确

保材料质量不受影响。其次，要设置好混凝土搅拌站的位置，

搅拌站的生产能力应满足施工进度的要求，同时要配备完善

的计量设备，保证混凝土配合比的准确性。此外，还要规划

好施工便道，确保施工车辆能够顺畅通行，提高施工效率。

例如，在某大跨度桥梁施工现场，由于施工场地布置不合理，

材料堆放混乱，导致施工过程中频繁出现材料找不到的情况，

严重影响了施工进度。后来对场地进行重新规划布置后，施

工秩序得到了极大改善。

（三）施工设备与材料准备

悬臂浇筑施工需要用到多种专业设备，如挂篮、塔吊、

混凝土输送泵等。在施工前，要对这些设备进行全面检查与

调试，确保设备性能良好，能够正常运行。例如，挂篮是悬

臂浇筑施工的关键设备，其结构的稳定性直接关系到施工安

全。在挂篮安装前，要对挂篮的构配件进行仔细检查，查看

是否有变形、损坏等情况，对关键部位的焊缝要进行探伤检

测。安装完成后，要进行荷载试验，检验挂篮的承载能力和

变形情况，只有试验合格后才能正式投入使用。

施工材料的质量直接影响桥梁的质量，因此必须严格把

控材料质量关。对于水泥、钢材、外加剂等主要材料，要选

择信誉良好的供应商，并按照相关标准进行检验。每一批次

的材料进场后，都要进行抽样检验，检验合格后方可使用。

例如，水泥的安定性、强度等指标必须符合设计要求，钢材

的屈服强度、抗拉强度等性能参数要满足规范规定。对于不

合格的材料，要坚决予以退场，严禁用于工程施工。

三、挂篮施工控制要点
（一）挂篮设计与加工

挂篮的设计应根据桥梁的结构形式、施工荷载等因素进

行，确保挂篮具有足够的强度、刚度和稳定性。在设计过程

中，要充分考虑挂篮的安装、移动、拆除等施工环节的便利

性。例如，挂篮的结构形式可采用桁架式、斜拉式等，不同

的结构形式适用于不同的工程条件。挂篮的加工制作要严格

按照设计图纸进行，选用质量合格的材料，确保加工精度。

对加工完成的挂篮构配件，要进行质量检验，检验合格后方

可运输至施工现场。

（二）挂篮安装与调试

挂篮安装时，要按照预定的安装顺序进行，确保安装精

度。首先要在已浇筑的梁段上准确设置挂篮的锚固点，锚固

点的位置和强度必须符合设计要求。然后将挂篮的各个部件

依次安装到位，并进行初步调试，检查挂篮的各连接部位是

否牢固，各活动部件是否灵活。安装完成后，要进行全面调

试，对挂篮的高程、预拱度等参数进行调整，使其符合设计

要求。例如，在某桥梁挂篮安装过程中，由于对挂篮的锚固

点设置不重视，锚固点的强度不足，在挂篮加载过程中出现

了挂篮位移的情况，幸好及时发现并采取了加固措施，才避

免了严重事故的发生。

（三）挂篮移动与拆除

在挂篮移动前，要对挂篮进行全面检查，确保挂篮的结

构完好，各连接部位牢固。移动过程中，要统一指挥，缓慢

平稳地进行，防止挂篮发生倾斜、晃动等情况。同时，要密

切关注挂篮的移动轨迹，确保挂篮按照预定路线移动。例如，

可在已浇筑梁段和移动轨道上设置标记，以便及时发现挂篮

的移动偏差并进行调整。

当桥梁悬臂浇筑施工完成后，需要拆除挂篮。拆除挂篮

时，要按照与安装相反的顺序进行，先拆除挂篮的附属设施，

如模板、防护栏杆等，然后逐步拆除挂篮的主体结构。在拆

除过程中，要注意安全，设置好警示区域，防止无关人员进

入。同时，要对拆除下来的挂篮构配件进行妥善保管，以便

下次使用。

四、混凝土浇筑控制要点
（一）混凝土配合比设计

混凝土配合比的设计要根据桥梁的设计要求、施工环境

以及原材料的性能等因素进行。配合比设计的目标是使混凝

土具有良好的工作性能、足够的强度以及耐久性。例如，在

大跨度桥梁悬臂浇筑施工中，混凝土需要具有良好的流动性

和自密实性，以便于在挂篮模板内顺利浇筑，同时又要具有

较高的早期强度，满足挂篮前移的要求。在设计配合比时，
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要通过多次试验，优化水泥、骨料、外加剂等材料的用量，

确定最佳配合比。例如，某桥梁工程在混凝土配合比设计过

程中，经过反复试验调整，最终确定了一种既能满足施工性

能要求，又能保证混凝土强度和耐久性的配合比，为工程的

顺利施工提供了保障。

（二）混凝土浇筑工艺

混凝土浇筑应按照一定的顺序进行，一般采用从悬臂端

向已浇筑梁段方向对称浇筑的方式。这样可以使挂篮的受力

较为均匀，避免因浇筑顺序不当导致挂篮发生偏载而影响施

工安全。在浇筑过程中，要控制好每层混凝土的浇筑厚度，

一般不宜超过 30cm，确保混凝土能够振捣密实。

混凝土振捣是保证混凝土浇筑质量的关键环节。要根据

混凝土的坍落度、浇筑部位等因素选择合适的振捣设备和振

捣方法。对于坍落度较小的混凝土，可采用插入式振捣器进

行振捣，振捣时要快插慢拔，确保振捣点均匀分布，振捣时

间以混凝土表面不再出现气泡、泛浆为准。对于坍落度较大

的混凝土，可采用平板振捣器进行振捣。在振捣过程中，要

避免振捣棒触碰模板、钢筋和预应力管道，防止造成损坏。

例如，在某桥梁混凝土浇筑过程中，由于振捣不密实，导致

混凝土出现蜂窝、麻面等质量缺陷，后来对这些部位进行了

返工处理，增加了施工成本和工期。

（三）混凝土养护

混凝土养护对于保证混凝土的强度增长和耐久性至关重

要。在混凝土浇筑完成后，要及时进行养护。养护方法可采

用洒水养护、覆盖养护等。洒水养护时，要保持混凝土表面

湿润，养护时间一般不少于 7 天。对于大体积混凝土，还应

采取温控措施，防止混凝土因内外温差过大而产生裂缝。例

如，可在混凝土内部埋设冷却水管，通过循环水降低混凝土

内部温度。在某大跨度桥梁混凝土养护过程中，由于养护措

施不到位，混凝土表面出现了干缩裂缝，影响了桥梁的外观

质量和耐久性，后来采取了修补措施进行处理。

五、预应力张拉控制要点
（一）预应力材料与设备检验

预应力材料主要包括预应力钢绞线、锚具、夹具等，这

些材料的质量直接影响预应力张拉的效果。在使用前，要对

预应力材料进行严格检验，检验内容包括材料的力学性能、

外观质量等。例如，预应力钢绞线的强度、松弛性能等指标

必须符合国家标准，锚具、夹具的硬度、锚固性能等要满足

设计要求。同时，要对预应力张拉设备，如千斤顶、油泵等

进行校验，确保设备的精度和可靠性。校验工作应由有资质

的专业机构进行，校验合格后方可使用。

（二）预应力张拉工艺

预应力张拉应按照设计要求的顺序进行，一般先张拉纵

向预应力筋，再张拉横向和竖向预应力筋。纵向预应力筋的

张拉顺序通常采用对称张拉的方式，以保证梁体受力均匀。

在张拉过程中，要严格控制张拉应力和伸长量，确保二者符

合设计要求。

张拉过程中，要密切关注张拉设备的运行情况，确保张

拉速度均匀、稳定。当张拉应力达到设计值的 10% - 20% 时，

应暂停张拉，对设备、锚具等进行检查，确认无误后再继续张

拉。当张拉应力达到设计值时，要持荷 2 - 3 分钟，以消除

预应力筋的松弛损失，然后再进行锚固。在锚固过程中，要注

意观察锚具的工作情况，确保锚固可靠。例如，在某桥梁预应

力张拉过程中，由于张拉顺序错误，导致梁体出现了裂缝，后

来经过重新张拉调整，才使梁体的受力状态恢复正常。

（三）孔道压浆

孔道压浆是保证预应力筋耐久性的重要措施。在预应力

张拉完成后，要及时进行孔道压浆。压浆前，要对孔道进行

清理，确保孔道畅通。压浆材料一般采用水泥浆，水泥浆的

配合比要根据设计要求进行配制，其强度、流动性等性能要

满足施工要求。压浆过程中，要采用连续压浆的方式，确保

孔道内充满水泥浆，且压浆压力要符合规定。压浆完成后，

要对压浆质量进行检查，可通过观察水泥浆的饱满程度、进

行无损检测等方式进行。例如，某桥梁在孔道压浆后，通过

无损检测发现部分孔道存在压浆不密实的情况，后来进行了

补压浆处理，保证了预应力筋的耐久性。

六、施工监测控制要点
（一）变形监测

在悬臂浇筑施工过程中，桥梁结构会发生变形，因此需

要对桥梁的变形进行实时监测。变形监测的内容包括梁段的

高程、轴线偏位等。通过变形监测，可以及时了解桥梁结构

的受力状态和变形情况，为施工控制提供依据。例如，在每

个梁段浇筑前后，都要对梁段的高程进行测量，与设计值进

行对比分析，如发现偏差超出允许范围，要及时调整施工参

数，采取相应的措施进行纠正。变形监测可采用水准仪、全

站仪等测量仪器进行，测量精度要满足规范要求。

（二）应力监测

应力监测是了解桥梁结构受力情况的重要手段。在施工

过程中，要对桥梁的关键部位，如悬臂根部、跨中截面等进

行应力监测。应力监测可采用电阻应变片、光纤光栅传感器

等设备进行。通过应力监测，能够及时发现桥梁结构中是否

存在应力集中、超应力等异常情况，以便采取相应的措施进

行处理，确保桥梁结构的安全。例如，在某桥梁施工过程中，

通过应力监测发现悬臂根部的应力超出了设计允许值，经过

分析是由于挂篮的安装误差导致的，及时对挂篮进行了调整，

使应力恢复到正常范围。

（三）温度监测

温度变化对桥梁结构的变形和应力有较大影响，尤其是

在大跨度桥梁施工中，温度效应不容忽视。因此，要对桥梁

结构的温度进行监测。温度监测的内容包括梁体表面温度、

内部温度以及环境温度等。通过温度监测，可以掌握温度变

化规律，分析温度对桥梁变形和应力的影响，为施工控制提

供准确的温度数据。例如，在混凝土浇筑过程中，要根据温

度情况合理调整混凝土的浇筑时间和浇筑工艺，避免因温度

过高或过低对混凝土质量产生不利影响。温度监测可采用温

度计、温度传感器等设备进行。

七、结论
大跨度桥梁悬臂浇筑施工是一项复杂而系统的工程，涉

及多个环节和众多技术要点。通过对施工前准备、挂篮施工、

混凝土浇筑、预应力张拉以及施工监测等关键环节的严格控

制，可以有效保障施工质量与安全，确保桥梁能够顺利建成

并投入使用。在实际施工过程中，工程人员要充分认识到各

施工控制要点的重要性，严格按照相关规范和标准进行施工

操作，加强施工过程中的质量检查与监测，及时发现问题并

解决问题。同时，要不断总结施工经验，积极采用新技术、

新工艺，提高施工水平，为我国大跨度桥梁建设事业的发展

做出更大的贡献。
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