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[摘 要] 近些年来，我国的经济建设工作逐步落到实处，人民的生活质量不断的提升，对于电力的需求也在逐步的

增加。电网建设应国家的要求和人民的需求逐步的扩大规模，为我国的经济腾飞奠定了良好的基础。电网建设的安全

运行离不开输电线路的保障。如果输电线路遭到破坏，不仅仅影响电力运输的安全，也影响依赖电力的企业和电力企

业的发展。近些年来，我国的电力企业也致力于输电线路的防护工作，通过探索防护输电线路的方法来保护输电线

路。本篇文章将从输电线路的安全出发，探讨如何做好输电线路六防工作，保证输电线路的运行安全。
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城市基础设施不断完善，人民的生活得到了物质保

障。现在我国对于城乡规划的重视导致了。大部分地区

开始大兴土木，在输电线路通道内利用机械施工，施工

过程中对于输电线路的保护工作往往做的不到位。施工

过程中由于缺乏相应的措施，造成了输电线路故障等问

题，此外，还存在风偏，污闪，雷击等诸多的自然因素，导

致输电线路受到损坏。电力作为保障民生的一项基础性

的设施，输电线路的安全不容忽视，为保障电力输送的

关键，输电线路的防护工作应当落到实处，我国现在输

电线路的安全运行面临着十分严峻的考验，而输电线路

的六防工作能够更好的控制输电线路，保障输电线路不

发生故障，促进整个电力企业的发展。

1 输电线路防护的意义

输电线路在正常运转的过程中，往往面对的是不同

类型的损害，工作人员对于输电线路将要面临的损害有

些是不可预知的，但是，无论面临的是哪种类型的损害，

在防护措施方面都应当积极的进行防护，确保输电线路

的安全运行。我们举出的输电线路六防的工作就是为了

避免出现。输电线路损害的问题在许多电力企业的发展

过程中，破坏输电线路安全性的因素很多，但是总体来

说可以归为六类，基于这六类的防护工作，电力企业也

可以统筹管理，避免出现输电线路的安全问题，保证输

电线路能够正常的运行。

输电线路在正常运行阶段，我们要做好防护措施，

避免出现不可预知的损害，在出现损害是也要根据相映

的损害问题制定相应的防护策略。输电线路安全的运行

才能够保障电力企业平稳的运行，这同样也是电力企业

能够发展的保障。另一方面，我们要想优化整个电力企

业的安全管理工作，首先就是确保六防工作做到位，系

统化的管理体制有助于输电线路的安全得到统一化的

管理。运行优化安全管理体系也能够促进电力企业的平

稳长久发展。

2 输电线路防护的具体措施

2.1 防外力破坏

我国现阶段影响输电线路安全稳定运行的主要原

因在“外力破坏”上，外力破坏造成输电线路故障的程度

近些年来呈现增长的态势，一方面由于外力破坏所造成

的输电线路安全性下降，另一方面，由于外力破坏近些

年来的复杂性导致背后的维修成本不断的增加。要存在

的外力破坏形式有以下几种，第一种就是人为故意盗窃

和破坏输电线路设备，破坏的犯罪主要集中在底层无业

人员身上。他们破坏程度的危害性较大，在破坏输电线

路过程中，能够熟练的应用专业的盗窃工具，危害较大。

第二种就是违规的施工，城乡经济的不断发展导致个人

设施和公共基础设施的不断扩建，尤其是在线路保护区

内违规作业的施工现象尤为明显，给输电线路运行造成

了很大的安全隐患。此之外，还存在着在输电线路保护

区内违章建筑影响线路安全运行问题以及违章种树导

致树枝过高造成跳闸，还存在着季节性的突发性外力破

坏形式。外力破坏形式的分布地域广，以其突发性和不

确定性著称，而在防外力破坏工作中，电力行政执法制

度不够完善，防外力破坏闭环控制机制也存在漏洞。尤

其是在输电线路设计时，有些遗留的问题会造成后期的

输电线路安全运行的又一个隐患。

对此，我们要做好防护工作首先要做到输电线路的

安全宣传，要建立警企联合长效机制，对于涉电违法犯

罪要严厉的打击。标本兼治，才能够从源头上预防和减

少电力设施破坏发生，还可以设置防外力破坏的警告

牌，减少外力对输电线路的破坏。对于输电线路运行人

员的综合业务素质也需要进行培养，在巡视质量方面要

做到提高，尤其是在外力破坏易发的时期加强巡视，在

巡视的同时也要做好宣传工作。

2.2 防雷击

在发生雷电时往往伴随着恶劣的天气，在山区的输
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电线路中，雷击跳闸现象尤为普遍。尤其是在一些特殊

的地形地貌地段，许多的输电线路经过了一些易绕击

区，给线路防雷增加了一堆难度。输电线路防雷保护有

效措施之一就是架设避雷线，这主要针对的是已经架设

好的输电线路，同时，我们还可以降低杆塔接地电阻，输

电线路的耐雷水平是随接地的电阻减小而增加的，在线

路运行的过程中。架空输电线路中绝缘子肩负着重要的

作用，我国现阶段正在以合成绝缘子取代瓷质绝缘子。

而在线路上的绝缘子，因为在长期的交变电场的作用

下，绝缘性能会大幅度的下降，当起彻底的失去绝缘性

时，电线路的安全就难以保障。线路上的绝缘子也应当

定期的更换，保证绝缘子的绝缘性能。雷电活动作为一

种随机的自然现象，由于环境等不同，造成的雷电危害

程度也不同，所以在不同场所我们要采取相应的防雷措

施，保障电网的供电安全。

2.3 防风偏

风偏现象大多数发生在恶劣的气象环境下，一个区

域出现多强风，而且伴随着强降雨等对流的强烈天气会

引发线路风偏跳闸。理想的情况下，安全距离内并不会

导致风偏故障，但是事实是由于多风影响捐献的振荡能

量，超出安全距离，就会发生风偏故障。尤其是在恶劣的

气象环境之下，空气中放电间隙变小，导线和塔之间的

工频放电的电压降低，两者同时影响导致线路出现风偏

故障。在线路上发生风引起的跳闸，则重合闸的成功率

往往较低。同时仍然具有的风偏放电现象出现的地域并

不能够确定。

风偏的放电路径有着一个非常明显的共同点，那就

是有着明显可见的烧伤痕迹的特点，这一特性非常利于

我们的工作人员寻找到风偏事故对出导线造成的破坏

点。在面对风偏造成的危害时，我们可以加装防风拉线，

这可以避免在恶劣条件下对杆塔放电；同时利用新型的

有机合成材料氟硅橡胶导线护套能够有效的抑制风偏

放电；而面对由于强风引起的绝缘子裙边损坏时，我们

可以采用一些防风偏的绝缘子，减少自身的风偏。

2.4 防覆冰

输电线路发生覆冰现象主要集中在一些山区，对山

区的特殊气象影响，输电线路覆冰往往会造成电力系统

的故障。输电线路直接危害的就是导线，金具等，由于不

均匀的覆冰现象和不同时期的脱冰会引起导线舞动，造

成导线断裂甚至杆塔倾斜。是在融冰过程中，冰体表面

的水膜也会溶解污秽物中的电解质，降低覆冰绝缘子串

的闪络电压，使得线路发生短路故障。在防止线路覆冰

发生时，我们可以采取两种措施：第一种就是防冰，我国

在 2008 年的冻灾之后，调整了电网设计和建设的企业

标准，但是由于我国幅员辽阔，南方地区线路覆冰时间

长，北方线路覆冰多为雾松，持续时间短，在面对不同地

区的覆冰效果是不能够照搬照抄其他的成功经验，要结

合地区特点进行预防。现在目前来说，最广泛的使用方

法是热力防冰方法，可以防止物体不覆冰。在面对除冰

时，我们也有着两种方法，一种是利用电磁力为超高压

架空线路除冰，另一种是带电荷融冰技术。两种方法对

除冰效果有着显著的作用。

2.5 防鸟害

鸟类对于架空输电线路有着非常多的危害行为，首

先就是鸟类自然的排泄行为，鸟类围绕着输电线路停

留，鸟粪附着在绝缘子上，一些可溶物质溶于水之后时

使绝缘子的绝缘水平降低，造成鸟粪闪络故障。相次于

鸟粪闪络故障出现的就是鸟巢短路故障，大型的候鸟在

筑巢的时候喜欢在输电线路杆塔上筑巢。而在遇到大风

天气时，鸟巢掉落在带电导线上，容易造成线路短路接

地，这种现象引起的短路故障频发。鸟害主要集中在一

些人烟稀少的地方，因为在人类活动比较集中的城乡，

鸟类的活动区域较小。在跟杆塔顶部挂置一些惊鸟牌，

虽然方法简单，但是长期下来防鸟措施的效果不明显。

可以安装一些多刺防鸟器，开放式的针刺破使鸟类无法

站立可以达到驱鸟防鸟的效果。同时也可以安装一些输

电线路外挂式人工鸟窝，人工鸟窝安装在杆塔的安全位

置，引导鸟类来此筑巢，防止鸟类做窝时将铁丝等金属

材料搭在导线和横担上引起线路跳闸。减少活鸟粪便污

闪事故的发生，尤其是在鸟害季节，我们需要增加巡检

次数，及时发现隐患，及时排除异常。

2.6 防树线放电

输电线路一部分会架设在树木较多的位置，这部分

地区容易发生树线放电情况，在实际的运维工作中，我

们要对树木进行修理，修剪枝避免线路与树木过近。同

时，在架设输电线路设计时也要采取跨越式方法建设，

可以有效的避免出现放电。

3 结束语

总地来说，我国电力企业对输电线路的防护服务工

作也越来越重视，做好六个方面的输电线路防护工作能

够确保整个输电线路的安全，我国的经济发展保驾护

航。
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