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[摘  要] 公路施工建设过程中,路基的处理是其中非常重要的工作内容。但是不同的路基概况所应用的

相应施工技术是存在很大的差异性的。本文中我们就将针对公路施工中软土路基的施工技术处理进行

深入探究,希望可以为当前公路的建设施工开展提供有效参考。 
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[Abstract] In the process of highway construction, the treatment of subgrade is a very important work content. 

However, the corresponding construction techniques used in the different subgrade are very different. In this 

paper, we will deeply explore the construction technical treatment of soft soil subgrade in highway construction, 

hoping to provide an effective reference for the current highway construction. 
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路基是公路的重要组成部分,在公路的运行过程中承担着

非常重要的责任。只有保证路基的稳定性才能更好的保障相应

的公路安全,但是软土路基的施工处理过程中非常容易受到外

界环境因素的影响而导致路基处理过程中出现各式各样的问题,

影响公路的安全运行。因此在当前的公路施工建设过程中也非

常注重对于软土路基施工技术的科学化应用,希望能够更好的

提升软土路基的处理质量,从而更好的保证公路的安全运行。 

1 软土路基概述 

软土路基是指常见的一种特殊地区路基,软土具有含水量

大、渗透性差、天然强度低和压缩性高等特征。如果超过临界

高度,地基要失去稳定。软土路基通常是由地表水沉淀物质组成

的,其中含有较多的有机物。软土地基的处理应根据软土、淤泥

的物理力学性质、埋层深度、路堤高度、材料场地情况、公路

等级等因素分别采取不同的施工处理技术来更好的保住公路的

建设效果。 

2 公路施工中软土路基的施工难点 

公路施工中软土路基等施工处理难度是相对较大的,因此

在施工前就要有效的了解项目的施工难点更好的进行相应的施

工优化,避免施工问题的发生而影响到 终的公路运行质量。 

2.1地基结构性强 

公路施工中软土路基的结构是絮状的,因此一旦某个区域

受到干扰,其他区域的软土也会或多或少受到影响,产生流动,

导致路面塌陷等相关问题的发生。因此在软土路基的施工过程

中,首先要进行软土路基的稳定处理,避免某一区域的路基施工

开展影响到其他区域的软土路基结构,导致整个土层结构受损

而出现路面塌陷或者软土滑坡等相关问题。 

2.2路面沉降可能性高 

软土路基本身含水量大,渗透性差,因此相应的稳定性是相

对较差的。如果不能进行科学的规划处理,在软土路基基础之上

进行公路的建设,非常容易发生路基沉降而导致公路桥梁的安

全性能受到影响。因此在公路施工中对于软土路基的处理必须

要对相应的路基进行强化,从而增加路基的稳定性,避免路面沉

降等相关问题的发生[1]。 

3 公路施工中软土路基的施工问题 

公路施工中软土路基的情况处理是相对比较复杂的,所以

在实际的软土路基施工过程中常常会出现各式各样的施工问题,

而影响到 终的公路桥梁正常运行。接下来我们就来具体探讨

了解一下当前公路施工中软土路基常见的施工问题,希望能够

通过软土路基施工技术的科学应用来更好地避免此类问题的发

生,推动我国当前交通体系的安全发展[2]。 

3.1地段处理不当 

公路施工中所涉及到的路段情况是非常复杂的,因此在实

际的软土路基施工中,要根据不同路段的具体情况来进行施工

工作的精细化管理,更好的保证 终的施工效率和质量。但是在
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当前实际的公路施工软土路基的处理过程中,很多细节问题的

处理因为前期的勘察工作不到位,很多精细化管理无法有效落

实,导致 终的地段处理不当而出现了塌方等相关的安全事故。 

3.2路堤滑坡情况严重 

公路施工中软土路基路段的施工建设过程中,通常需要对

路基进行固结来更好的保证路基强度,从而保证公路的平稳运

行,但是在实际的施工过程中,路基的固结速度相对较慢。而在

降雨过程中可能会因为降雨量过大影响而导致物体滑坡现象的

发生[3]。 

4 公路施工中软土路基的施工处理技术 

公路施工中软土路基的施工处理过程中,需要有效的应用

各类型的施工技术来更好的保证路基的强度和稳定性。接下来

我们就来具体探讨了解一下当前公路施工中软土路基的常见施

工处理技术,希望能够更好的将软土路基施工处理技术应用在

合适的路基情况中来更好的提升路基的建设质量。 

4.1换填处理技术 

软土路基中的软土具有含水量大、渗透性差、天然强度低

和压缩性高等特征导致路基稳定性差,此在进行软土路基的处

理过程中,可以通过改变相应路基组成成分来更好地增强路基

强度。换填处理技术中主要是通过人工和机械的配合,将软土路

基的土方挖掘出来运送到指定地点,而后有效的利用碎石、沙

砾、煤渣等材料按照指定比例进行回填来更好的调整路基的成

分结构,真正提升软土路基的稳定性。因为相较于软土本身的成

分来说,碎石、沙砾、煤渣等材料的质地是相对比较坚硬的,能

够更好的提升地基的稳定性。而在换填处理后,也要对相应的土

层进行压实处理来进一步保证软土地基的稳定性,避免沉降等

相关问题的发生。但是在换填处理技术的应用过程中对于碎石

沙粒煤渣等材料混合比例要求是相对较高的,只有保证相应混

合比例的科学性,才能提升软土地基强度。而且换填处理技术的

应用通常只适合在地下2~3米的区域内进行,如果相应的施工深

度过高,可能会引发塌方问题[4]。 

4.2排水固结处理技术 

软土路基中软土含水量大是软土路基结构不稳定的重要原

因之一,也是导致软土路基经常容易发生道路滑坡问题的关键。

因此在软土路基地的应对处理过程中,也可以有效的通过排水

固结处理来更好的保证软土路基的稳定性。排水固结处理技术

的应用在于有效的控制软土地层中的含水量,因此在实际的排

水固结处理过程中会有效的设计排水管道来更好的对软土地基

进行加载预压,从而使软土路基其能够进行积水排出,更好的增

强地基的强度。排水固结处理技术的应用通常适用于地基深度

大于3米,填土高度低于7.5米的软土路基,否则相应的施工难度

较大,无法保证相应的施工质量。软土路基的排水固结处理技术

应用过程中,对于射流泵、塑料排水板等相关设施的应用是相对

较多的,因此在具体的设施应用过程中也要保证相应设施应用

的规范化,避免因为不规范操作而导致相应的设施应用出现问

题,影响 终的排水固结效果[5]。 

4.3高压旋喷注浆处理技术 

软土路基中本身软土特性是软土路基结构稳定性相对较低

的重要原因之一,因此也可以有效的通过注浆来更好地改变软

土内部的结构成分,从而增强路基的稳定性。高压旋喷注浆处理

技术有效的通过钻机钻入地基中来进行注浆液和地基固结,使

注浆和软土也能够形成坚硬的结构来更好的承载相应的公路建

构压力。但是高压旋喷注浆处理技术的应用过程中需要有效的

根据相应的软土地基情况来进行施工处理,因此需要提前对软

土地基的相应结构进行勘察了解,从而更好的保证高压旋喷注

浆处理技术的科学应用。此外,高压旋喷注浆处理技术中所应用

的相应施工设备也是相对比较繁杂的,钻头、空气压缩机、制浆

机等机械设备都能够有效的为注浆处理技术的应用提供有效支

撑,因此也要不断的提升相应设备使用的规范性来更好的保证

高压旋喷注浆处理技术的应用质量。 

4.4碎石桩处理技术 

碎石桩处理技术通常是通过对软土路基内部进行桩体制

造来更好的提升路基的结构稳定性,因为碎石桩处理技术应

用过程中会有效地通过路基钻孔来更好地形成碎石桩与软土

路基的复合路基,提升路基的承载能力来更好的保障公路的

安全运行。碎石桩处理技术的应用流程是相对比较简单的,而

且成本投入也相对较低,因此可以广泛地应用在当前等软土路

基施工处理中。 

4.5水泥搅拌桩加固处理技术 

应用水泥材料所构建的相关结构稳定性是相对较高的,因

此在公路软土路基的施工处理过程中,也可以有效的通过利用

水泥来更好的增强软土路基的稳定性。而水泥搅拌桩加固处理

技术的应用就可以有效的实现对于水泥的应用来更好的保障软

土路基的结构强度。水泥搅拌装加固处理技术的应用过程中通

过将水泥与软土路基进行充分反应,更好地形成一种水泥固体

结构承载相应的公路结构压力。但是在水泥搅拌桩加固处理技

术的应用过程中,需要有效的了解软土路基周边的相关地理环

境,才能更好的保证 终的应用质量。因此,需要提前对软土地

基路段的周边地理情况进行勘察,更好的了解软土土壤的相关

情况来更好的保证水泥应用的科学性[6]。 

5 公路施工中软土路基的施工处理要点 

公路施工中软土路基的施工处理技术是相对比较繁杂的,

而且相应的施工环境也是存在很大的差异性的,因此在具体的

软土路基施工过程中也要注重把控施关键点,真正的保证软土

路基施工处理技术的科学应用,更好的提升整体的公路建设质

量。接下来我们就来具体探讨了解一下当前公路施工中软土路

基的相关施工要点。 

5.1做好施工现场的勘察工作 

公路施工中很多软土路基施工处理技术的应用过程中都要

有效的了解软土路基的相应周边地理情况和实际的土壤状况等

来更好的选择相应的材料配比以及施工方案的制定。因此在当

前公路施工员土地及处理工作开展过程中,首先要借助专业的
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地质勘查人员来更好的了解施工路段的相应地理环境情况和土

壤情况来更好的为后续施工方案的制定提供有效的参考。而不

同的软土地基施工处理技术中对于相应的勘察要求是不同的,

因此在实际的施工现场开查工作开展过程中,也要有效的注重

相应的勘察需求,以相应的需求为导向来更好的优化勘查思路,

更好的保证 终的勘察效果。 

5.2软土路基处理方案的科学选择 

当前的公路软土路基施工处理技术是非常多样化的,但是

不同的施工处理技术所适用的情况是存在一定的差异性的,而

且不同的施工处理技术应用中人力资源投入和机械设备投入也

是不同的。因此在实际的公路软土路基施工处理工作开展过程

中也要根据实际的施工情况来更好的选择合适的处理方案,尽

可能选择适用度高且成本投入相对较低的处理方案来真正的保

证软土路基施工质量。所以在相应的软土路基施工处理过程中,

要有效的结合现场勘查结果以及各项施工处理技术应用的优势

和不足等进行全方位考量,更好的制定 终的地基处理方案,在

满足相应的地基处理要求的基础之上,控制地基处理技术应用

的成本投入[7]。 

5.3软土地基处理技术的规范操作 

软土地基处理技术的应用过程中相应的规范操作会在很大

程度上影响 终的地基建设质量,因此在当前的公路软土地基

的施工过程中,也要尽可能实现对于软土地基处理技术的规范

操作从而更好的保证地基结构的稳定性。首先,不同的软土地基

处理技术过程中所应用到的相应施工材料是不同的,而不同材

料的科学配比也是影响到 终软土地基结构稳定性的关键,所

以在软土地基处理技术的应用过程中首先要保障相应材料配比

的科学性。其次,软土地基处理技术的应用过程中,对于施工人

员的专业素养要求是相对较高的,其必须能够有效的应用相应

的施工设备且根据实际的施工现场情况来更好的进行施工方案

等的调整。所以在软土地基处理技术的规范操作过程中,也要加

强对于现场施工工作人员的有效培养或外来引进,真正的使软

土地基处理技术能够实现规范操作来更好的保证 终的施工效

率和质量。 后,软土地基处理技术的规范操作也需要通过有效

的监管来更好的实现,因此也要加强对于软土地基处理技术应

用过程的监督管理来更好的避免失误操作等相关问题的发生,

影响 终的施工建设质量[8]。 

5.4验收环节的严格把控 

公路地基施工的验收是地基质量把控的 后一个环节,因

此在地基施工验收环节要加强相应的质量把控,避免不合格的

施工导致后续的公路安全运行受到很大程度的影响。而对于地

基施工是有相对应的参考数值的,因此在相应的验收环节也可

以严格的按照国家的相应质量检测标准来进行核对查验,避免

公路地基施工质量无法保证而引发相应的安全事故。 

6 小结 

公路施工中软土路基的处理是当前公路施工建设中的一大

难点,因此当前的公路施工软土路基处理过程中也在不断的丰

富相应的软土路基施工处理技术来更好的应对各类型情况。上

文中我们已经针对当前公路施工中常见的软土路基施工处理技

术进行了深入探究,也针对相应的施工要点进行了探讨。我们有

理由相信随着现场勘查工作的优化、地基处理方案的科学选择

以及软土地基处理技术的规范操作和 终验收环境的严格质量

把控,一定能够更好的保证当前公路施工中的软土路基建设质

量,提升公路运行的安全性。 
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