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[摘 要] 发动机绝热封头模具是一种关键的机械零件，主要用于发动机的绝热封头制造过程中。它扮演着

不可或缺的角色，确保发动机的正常运行，并提供优异的性能。这种模具通过其独特的设计和功能，为发

动机制造过程带来了诸多益处。然而，现有技术在对软质材料进行加压的过程中，可能会导致软质材料容

易从模压槽边缘溢出。因此，现针对这个问题对发动机绝热封头模具进行了研究设计，从而有效地解决绝

热封头的软质材料层在模压过程中容易从模压槽边缘溢出的问题。
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[Abstract] The engine insulation head mold is a key mechanical component mainly used in the

manufacturing process of the engine insulation head. It plays an indispensable role in ensuring

the normal operation of the engine and providing excellent performance. This mold brings many

benefits to the engine manufacturing process through its unique design and functionality. However，

existing technologies may cause the soft material to easily overflow from the edge of the molding

groove during the process of applying pressure to the soft material. Therefore，research and design

have been conducted on the engine insulation head mold to address this issue，effectively solving

the problem of the soft material layer of the insulation head easily overflowing from the edge

of the molding groove during the molding process.
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前言

封头是固体火箭发动机重要结构部件，用于承受发动机

高温高速燃气流烧蚀和收敛处境恶劣的急速冲刷，使用环境

十分恶劣，因此封头往往具有较高的绝热要求。目前在国内，

大部分绝热层的成型工艺是在燃烧室壳体内壁粘贴绝热材料

生料，在两端封闭的状态下依靠气囊充气加压的技术措施，

在高温下高压下固化成型，同时，完成绝热层与壳体的界面

粘接。其中，软质材料在高压固化前位于模压槽内，模压槽

边缘的高度对应软质材料的目标高度，阳模对软质材料进行

加压的过程中，软质材料容易从模压槽边缘溢出。因此，现

设计出一种发动机绝热封头模具，从而有效解决绝热封头的

软质材料层在模压过程中容易从模压槽边缘溢出的问题。

1.国内的发展及应用

发动机绝热封头模具在国内的发展正处于蓬勃的阶段，

并且在各个应用场景中发挥着重要作用。首先，在汽车制造

领域，发动机绝热封头模具被广泛应用于各种汽车发动机的

制造过程中。无论是传统燃油发动机还是新能源发动机，绝

热封头都是确保发动机正常运行的关键部件之一。模具的精

确形状和尺寸保证了绝热封头与其他发动机零部件的完美配

合，同时也提供了卓越的隔热性能和密封性能。其次，在航

空航天领域，发动机绝热封头模具也扮演着重要的角色。航

空发动机对于性能和可靠性的要求更高，而模具的精度和质
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量直接影响着发动机的工作效率和安全性。因此，航空航天

制造商在发动机的生产过程中非常依赖于高质量的绝热封头

模具，以保证发动机的优异性能和可靠性。

此外值得一提的是，随着新能源汽车的兴起，电动汽车

和混合动力汽车的发动机结构也在不断演变。这为发动机绝

热封头模具提供了新的应用场景。模具制造商正积极研发和

生产适应新能源发动机需求的模具，以满足市场对高效隔热

和密封性能的需求。

2.绝热封头模具作用详细介绍

发动机绝热封头模具是一种关键的机械零件，首先，发

动机绝热封头模具的主要作用是在制造过程中形成发动机绝

热封头的形状。这种封头是发动机中一个重要的组成部分，

用于隔热和保护发动机的内部机械元件免受高温和压力的影

响。模具通过其精确的形状和尺寸，确保绝热封头在装配过

程中完美地适配，并提供高度的密封性能。其次，发动机绝

热封头模具往往还具有优异的耐用性和精度，高品质的模具

材料和制造工艺保证了其长时间的使用寿命和稳定的性能。

模具的精确度对于确保绝热封头与其他零件的准确匹配至关

重要，这有助于消除漏气和其他问题，提高发动机的效率和

可靠性。此外，发动机绝热封头模具的设计也考虑到了生产

效率和成本效益。模具的制造和使用可以实现大规模的生产，

确保生产线的高效率和稳定性。通过使用模具，可以减少人

工操作的时间，提高生产效率，并降低制造成本。这对于大

规模发动机生产的制造商来说是非常重要的。

3.模具材料的选择分析

发动机绝热封头模具的材料选择是关键的决策，它直接

影响着模具的性能和耐用性。首先，模具材料需要具备高温

耐受能力。由于发动机工作时会产生高温环境，模具必须能

够承受高温，并保持稳定的性能。高温合金材料如钼合金、

钨合金和镍合金常被选择作为模具材料，因为它们具有出色

的高温耐受性和抗氧化性能。其次，材料的机械性能也是选

择的重要考虑因素，模具需要具备足够的强度和刚性，以保

证其在制造过程中不变形或损坏。因此，通常选择具有高强

度和硬度的材料，如工具钢和硬质合金，以确保模具的稳定

性和耐用性。另外，模具材料的热导性也需要被考虑。良好

的热导性可以帮助模具更快地散热，避免热应力引起的损坏。

在这方面，铜合金是一种常见的选择，因为它具有良好的热

传导性能，并且能够有效地分散热量。最后，模具材料的加

工性和可靠性也是决定因素。模具需要能够通过加工工艺进

行精确的制造，并且在长时间的使用中不易磨损或损坏。因

此，具有良好加工性和耐磨性的材料如铸铁和不锈钢常被选

择作为模具材料。

4.模具结构设计及其效果分析

图 1 为发动机绝热封头模具的结构示意图，图 2 为图 1

中的 A- A 方向的剖视图，图3则为图 2中 I区域的局部放大

图。

如图所示，该发动机绝热封头模具包括了阴模组件。其

中第一阳模设于阴模组件顶部，且第一阳模朝向阴模组件的

一侧为第一模面；第二阳模则设于阴模组件顶部，第二阳模

朝向阴模组件的一侧为第二模面，其中，第一阳模和第二阳

模用于在阴模组件上进行替换，第一模面至阴模组件的距离

大于第二阳模至阴模组件的距离；安装座则位于阴模组件中

心；其中，第一阳模或第二阳模设有第一限位部，安装座的

顶面支撑第一限位部，并且安装座的顶面高度介于第一模面

和第二模面之间。这样一来，第二阳模的底面低于第一阳模

的底面，第二阳模在阴模组件的顶部加压时，形成第二模压

槽，用于发动机绝热封头底层材料的固化成型；第二阳模替

换为第一阳模后，第一阳模和底层材料之间具有空隙，形成

第一模压槽，用于第二层材料的固化成型，从而实现不同材

质层的模压制造；相应的，增加阳模的数量，则可以增加材

料层的数量；当第一模面和第二模面之间为软质材料层时，

软质材料容纳于第一限位部朝向第一模压槽的一侧，避免软

质材料从第一限位部底面和安装座的顶面之间大量溢出，导

致浪费。

此外，发动机绝热封头模具还包括阴模底座，它设于阴

模组件底部；其中，安装座包括底座支撑面，阴模底座朝内

的一端设于底座支撑面。这样一来，阴模底座用于支撑阴模

组件，从而可以提高阴模组件的强度，避免阴模组件在模压

过程中形变；安装座支撑阴模底座内侧，进一步提高阴模底

座的稳定性。此外，发动机绝热封头模具还包括阳模延伸件，

阳模延伸件环绕于第一阳模或第二阳模外侧；阴模底座的顶

面连接阳模延伸件。阴模底座用于支撑阳模延伸件，同时，

对第一阳模或第二阳模的模压动作起到限位作用，从而可以
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避免阴模组件或绝热封头形变。除此之外，该装置还设计有

第一排料槽和第一排料通道。其中，第一排料槽和第一排料

通道对应阳模延伸件底部，第一排料槽周向开设于阴模底座

顶面，第一排料槽通过至少一个第一排料通道连通至阴模底

座的外侧面。通过这一特殊设计，可以使得第一阳模或第二

阳模在模压过程中，从阴模底座顶部溢出的少量材料汇集在

第一排料槽，并可以从第一排料通道排出；第一排料槽周向

设置，相应的，第一排料通道也可以周向设置，避免模压的

材料从任意一侧溢出。

阴模组件远离安装座的一端则与阳模延伸件的底部接

触，阳模延伸件对绝热封头材料边缘可以起到限位和密封作

用。此外，还设有阴模单元和阴模安装件，在阴模单元的底

部还设有阴模安装槽，阴模安装件则设于阴模安装槽，阴模

安装件连接安装座。阴模安装件可用于将阴模单元稳定安装

至安装座，从而便于绝热封头成型；阴模单元和阴模安装件

分别生产并相互装配，使得二者可以是材质不同的两个零件，

例如阴模单元采用耐腐蚀或绝热材质，阴模安装件可以采用

高强度的材质。

安装座顶部设有至少一个支承台阶，阴模组件与支承台

阶配合。支承台阶进一步提高阴模组件在安装座上的径向精

度，使阴模组件更加稳定，绝热封头的形状更加标准。安装

座包括第二排料槽和第二排料通道，第二排料槽对应第一限

位部的底部，第二排料槽周向开设于安装座顶面，第二排料

通道周向开设于安装座的内侧面，第二排料槽连通第二排料

通道。这样一来，第一阳模或第二阳模在模压过程中，从安

装座顶面溢出的少量材料能够汇集在第二排料槽，并可以从

第二排料通道排出至安装座底部。此外，第一阳模包括第二

限位部，第二限位部延伸至安装座内，并且第二限位部覆盖

第二排料通道。第二限位部进一步引导第二排料通道内的液

态材料竖直向下流动，便于溢出的少量液态材料回收。发动

机绝热封头模具还包括至少一个气囊槽，气囊槽周向开设于

第一阳模顶部或第二阳模的顶部。气囊槽用于容纳气囊，通

过气囊的充气，实现对第一阳模和第二阳模的加压，便于材

料固化成型。

5.未来发展趋势

首先，随着技术的进步，模具制造将更加精细化和智能

化，高精度的数控加工和先进的材料技术将推动模具制造的

质量和效率提升到新的水平，确保更精确的封头形状和更高

的密封性能。其次，模具设计将更加注重可持续性和环保。

未来的发动机绝热封头模具将采用更环保的材料，减少对环

境的影响。此外，模具设计将优化能源利用，减少废料产生，

并提高生产过程的可持续性。另外，随着发动机技术的不断

发展，不同类型的发动机对绝热封头的需求也会有所不同。

模具制造商将根据客户的需求，设计和制造特定的定制模具，

以满足不同发动机制造商的要求。最后，虚拟现实和增强现

实技术的发展将在模具制造领域发挥重要作用。通过虚拟现

实技术，模具设计师可以进行更准确地模拟和测试，减少设

计错误和生产成本。增强现实技术将提供更直观的模具操作

指导，提高生产效率和准确性。

结语

发动机绝热封头模具在国内的发展正处于蓬勃的阶段，

并且在各个应用场景中发挥着重要作用，且它在未来的发展

中将迎来令人期待的趋势，这些趋势将推动模具制造业向着

更高的质量、效率和可持续性发展，为发动机制造提供更先

进的解决方案。
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