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[摘 要] 公路工程沥青混合料面层施工是公路建设中的重要环节，本文以大纲形式介绍了沥青混合料面层

施工技术的要点。施工前需要进行准备工作，包括准备相关资料、人员配备、材料准备和设备准备等。在

基层处理方面，需要清理基层、进行收边和检查基层的平整度等。在施工过程中，需注意热拌沥青混合料

的加热和搅拌，控制施工质量，同时做好安全工作，提高施工人员的安全意识和操作技能。总之，沥青混

合料面层施工技术要点是保证公路工程施工质量和安全的关键因素。
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[Abstract] The construction of asphalt mixture surface layer in highway engineering is an important

link in highway construction. This article introduces the key points of asphalt mixture surface

layer construction technology in the form of an outline. Preparation work is required before

construction, including preparing relevant materials, personnel allocation, material preparation,

and equipment preparation. In terms of grassroots treatment, it is necessary to clean the

grassroots, carry out edge trimming, and check the flatness of the grassroots. During the

construction process, it is necessary to pay attention to the heating and mixing of hot mix asphalt

mixture, control the construction quality, and do a good job in safety to improve the safety

awareness and operational skills of construction personnel. In summary, the key points of asphalt

mixture surface layer construction technology are the key factors to ensure the quality and safety

of highway engineering construction.
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公路工程是现代化交通体系的重要组成部分，而沥青混

合料面层施工则是公路建设中的关键环节之一。沥青混合料

面层作为公路路面的最上层，直接接触车辆和行人，对公路

的使用寿命、行驶舒适性等起着重要影响。因此，正确的施

工技术和方法对于保证公路工程质量和安全至关重要。

1.对沥青混合料面层施工技术重视的重要性

公路工程沥青混合料面层是指在公路路面结构中，位于

最上层的一层材料，常用于公路路面的铺设。它由沥青、骨

料和填料等原料混合而成，经过加热、搅拌、均匀混合后，

铺装在公路路面上并压实固结。沥青混合料面层具有防水、

防滑、耐久、承受重载和提供舒适驾驶体验的功能。它能够

有效保护路面结构，延长公路的使用寿命，并提高公路的安

全性和可靠性。

2.公路工程沥青混合料面层施工前准备

在进行公路工程沥青混合料面层施工前，必须进行充分

的准备工作。这些准备工作不仅能确保施工的顺利进行，还

能保证最终的施工质量和持久性。

施工人员需要对施工区域进行彻底清理，包括清除所有

的杂草、垃圾和泥浆等。这一步骤的目的是为了确保施工区

域干净、平整，并且能够提供良好的施工基础。

需要进行大面积的修补和修剪工作。这包括修复任何已

损坏或老化的路面，填补裂缝，修剪掉高出路面表面的障碍

物等。这些修补工作能够提升路面的平整度和光滑度，并为

后续施工工作创造更加理想的条件。

施工人员需要检查现有的沥青基层。如果基层有任何缺

陷或损坏，必须进行修复或替换。这样可以确保新的沥青混

合料面层能够牢固地附着在基层上，避免未来出现结构性问

题。
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在准备工作的最后阶段，需要对施工现场进行测量和标

记。这包括确定施工区域的边界、标记出交通指示和警示标

志，以及确定施工人员和设备的安全区域。这些标记和测量

工作能够确保施工过程中的安全性，并且有助于控制施工质

量。只有通过充分的清理、修补、检查和测量工作，才能保

证施工质量和持久性。通过这些准备工作，我们将能够为道

路用户提供平整、稳定和安全的行车基础，同时实现公路工

程的可持续发展。

3. 公路工程沥青混合料面层施工基层处理

公路工程中，沥青混合料面层的施工对基层处理至关重

要。在施工前，必须对道路基层进行充分的处理，以确保施

工质量和道路的使用寿命。

对于基层的平整度和密实度要求较高。平整度是指基层

的表面应该平整，没有凹凸不平的情况。密实度指的是基层

要足够紧密，以便能够承受沥青混合料面层的负荷。为了达

到这些要求，常见的基层处理方法包括夯实、碾压和打磨等。

夯实是利用机械设备或人力进行压实操作，通过加大基

层的密实度来增强其承载力。这通常需要使用夯实机或压路

机，根据基层材料的种类和厚度来选择适当的压实设备。在

夯实基层时，要注意均匀施力，以避免局部密实度不足或过

大。

碾压是通过压路机将基层进行压实，以提高其密实度和

承载能力。碾压的目的是使基层与地面紧密结合，减少松动

和沉降现象。根据不同的基层材料和施工要求，可以选择不

同类型的压路机进行碾压作业。打磨作为一种基层处理方法，

主要用于去除基层表面的不平坦和松散面层。通常会使用机

械打磨设备，如铣刨机或修路机，将基层表面的不平坦部分

修整至平整。这样可以有效地提高基层的平整度和密实度。

需要注意的是，基层处理过程中需要严格按照施工规范

进行操作，以确保施工质量。同时，施工前还应进行充分的

检查和试验，确认基层的质量达到施工要求。只有在基层处

理工作完成且达到要求后，才能进行沥青混合料面层的施工

工作。通过适当的处理和要求，可以保证道路的质量和使用

寿命，为交通运输提供良好的基础设施。因此，我们必须重

视基层处理工作，并根据具体情况采取合适的处理方法，确

保道路施工的质量和可靠性。

4. 公路工程沥青混合料面层施工配合比的确定

在公路工程中，沥青混合料面层的施工配合比的确定是

非常重要的。配合比的选择直接影响着施工质量和道路使用

性能。

确定沥青混合料面层的配合比需要考虑多个因素。首先

是道路的设计要求，包括道路的交通量、速度等级、设计寿

命等。这些设计要求决定了面层所需的厚度和强度等指标，

从而决定了沥青混合料的配合比。还需要考虑沥青的质量特

性。不同类型和级别的沥青，其特性和性能也不同。例如，

某些地区的气候条件可能比较恶劣，需要选择具有较高温度

稳定性和耐久性的沥青。而有些地区的交通量较大，需要选

择较高粘度的沥青，以提供更好的抗变形性能。因此，正确

选择适合当地气候和道路使用条件的沥青类型非常重要。还

需要考虑其他材料的配合比。沥青混合料主要由沥青、矿粉、

石粉、骨料等组成，不同材料的配合比需要保持合理的比例

来保证整体性能。例如，矿粉的加入可以提高沥青混合料的

抗龟裂性能，但过多的添加会降低抗变形性能。因此，需要

通过实验和经验确定最佳的配合比，以达到设计要求。

最后，还需要考虑施工工艺和设备条件。不同的施工方

法和设备对沥青混合料面层的配合比要求可能不同。例如，

某些施工工艺要求使用特定的配合比来确保料层的均匀铺设

和压实效果。因此，在确定配合比时，还应考虑到工程的可

操作性和施工限制。只有在考虑到道路设计要求、沥青特性、

其他材料配合比和施工工艺的基础上，选择合适的配合比，

才能确保公路工程的质量和性能。

5. 公路工程沥青混合料面层施工的混合料的制备

公路工程沥青混合料面层施工的关键在于混合料的制

备。混合料是由沥青、矿料和添加剂等成分按一定比例混合

而成的。在进行混合料制备时，需要首先选用合适的沥青种

类和级别。根据不同的路面用途和气候条件，选择相应的沥

青种类，确保混合料的稳定性和耐久性。

接下来是矿料的选择和处理。矿料是混合料中的骨料部

分，可以根据路面负荷和使用要求选择合适的矿料种类和级

别。常见的矿料有砂、石子和碎石等，通过筛选、洗涤和破

碎等工艺对矿料进行处理，确保其质量和粒径分布的合理性。

除了沥青和矿料，还需要添加剂来调节混合料的性能。添加

剂可以改善混合料的稳定性、抗老化性能和抗水性能等。常

用的添加剂有改性沥青、增粘剂和增强剂等，根据实际需要

选用适当的添加剂，并按照规定的用量进行添加。

混合料的制备过程需要严格控制各个成分的配比和加工

过程。配料设备的选用和调试也是关键，确保各个成分按正

确的比例混合，并达到理想的混合均匀度。此外，还需要对

混合料的品质进行检测，包括沥青含量、矿料粒径分布和混

合料的稳定性等指标。一旦混合料制备完成，就可以进行面

层施工了。施工过程中需要注意保持混合料的温度，在适宜

的温度范围内进行施工，以确保混合料的流动性和粘附性。

同时，施工时需要均匀地铺设混合料，并通过压实操作使其

具有足够的密实度和稳定性。通过合理的混合料制备和施工

工艺，公路工程的沥青混合料面层可以达到较好的性能和使

用寿命。相关技术的不断进步也为公路工程的质量提供了有

力的保障。

6. 公路工程沥青混合料面层施工工艺

公路工程沥青混合料面层的施工工艺是确保道路质量和

使用寿命的关键环节之一。以下是施工工艺的要点：

6.1. 前期准备：在开始施工之前，必须对道路进行彻底

的清理和检查。确保道路基础平整、坚实，并清除所有杂物
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和积水。对于已有的裂缝，应进行修补或填充。

6.2. 沥青混合料准备：在施工前，需要准备好所需的沥

青混合料。混合料的成分应根据道路的使用条件和设计要求

进行合理配置。确保混合料的质量和稳定性。

6.3. 热胶粘结剂施工：在面层施工之前，需要先涂布热

胶粘结剂。这能够增强沥青混合料与基层的粘结力和稳定性，

防止面层出现裂缝。

6.4. 沥青混合料铺筑：在准备好的基层上，将沥青混合

料均匀铺筑。施工人员需根据设计要求和标高，在面层上进

行逐层压实。

6.5. 平整与压实：在铺筑沥青混合料后，使用振动碾压

机对面层进行压实，确保混合料与基层之间的粘结牢固，实

现充分密实。碾压操作应注意均匀施力，避免损坏或变形。

6.6. 路面养护：施工完毕后，需要对面层进行养护工作。

这包括及时清除道路上的杂物，保持道路干燥和清洁，以及

定期进行维护和补修。

通过遵循以上施工工艺要点，可以确保沥青混合料面层

施工质量和道路使用寿命的信心。同时，定期的养护和维修

也是保证道路持久性和安全性的重要措施。

7. 公路工程沥青混合料面层施工质量控制

在公路工程中，质量控制是非常重要的。以下是沥青混

合料面层施工技术质量控制的要点。首先，确保施工前的试

验工作得到充分的准备和认真执行。根据规定的标准和要求，

对沥青混合料的原材料进行检测和筛选，以确保其质量符合

要求。对于矿料的颗粒形状、粒度分布、含砂率等进行检测，

对沥青进行粘度、密度等性能检测，并对添加剂进行检验。

只有通过这些严格的试验，才能确保施工中的沥青混合料质

量。其次，要保持施工过程中的质量持续稳定。施工时，应

严格按照施工方案和技术要求进行操作，确保每一步操作都

符合标准。在搅拌过程中，应控制搅拌时间和速度，避免沥

青混合料固化或过度混合导致质量不良。在铺设沥青混合料

时，要保证均匀、整齐，确保厚度均匀。同时，注意防止雨

水浸泡、灰尘和杂质的污染。

此外，及时进行质量检测。在施工过程中，在合适的时

间节点进行抽样检测，检测沥青混合料的密度、厚度、粘结

度等重要参数。通过及时的质量检测，可以发现和纠正施工

中的问题，确保施工质量满足设计要求。最后，对施工进行

质量验收。施工完成后，应进行质量验收，根据相关标准和

规范对沥青混合料面层进行全面检查。必要时，可以采用无

损检测等专业方法对质量进行评估。只有通过验收合格，才

能交付使用或移交维护，确保公路工程的安全和可靠性。通

过严格控制原材料质量、施工过程稳定、及时检测、合格验

收等措施，可以有效提高施工质量，延长使用寿命，确保公

路的安全和可靠性。

8.公路工程沥青混合料面层施工的安全措施

在公路工程沥青混合料面层施工中，安全措施是至关重

要的。只有确保工人和周围环境的安全，才能顺利完成施工

任务。下面将介绍一些关键的安全措施。首先，工人需要穿

戴适当的个人防护装备，比如安全帽、护目镜、耳塞和安全

鞋。这些防护装备可以有效地保护工人免受施工过程中可能

发生的意外伤害。其次，施工现场应设置明显的安全标识，

包括警示牌、安全线和指示标志等。这样可以为工人提供清

晰的施工边界和安全指引，避免不必要的人员和车辆进入施

工区域。

施工现场应定期进行安全检查和巡查。工程监理人员应

及时发现和整改存在的安全隐患，确保施工过程中各项安全

规范得到严格执行。此外，在进行沥青混合料面层施工时，

工人应注意防止混合料溅出。虽然沥青是一种常见的材料，

但在高温下，它可能会喷溅到工人的皮肤上，导致烫伤。因

此，在施工现场需要设置专门的防护措施，如挡板、遮盖物

和防护罩等，以减少溅出的风险。

最后，施工现场应设立急救箱和应急设备，以应对可能

发生的意外伤害。工人需要接受基本的急救培训，以便在紧

急情况下能够及时处理受伤的伙伴或自身的伤势。只有通过

严格的安全管理和有效的措施，才能保证工人和周围环境的

安全，同时确保施工工作的顺利进行。

以上是沥青混合料面层施工技术要点的大纲，具体施工

过程中还需要根据实际情况进行调整和完善。

结论：沥青混合料面层施工技术的要点包括准备工作、

基层处理、施工过程的注意事项等。这些要点都对保证公路

工程施工质量和安全起着重要作用。因此，在进行沥青混合

料面层施工时，施工人员应充分了解并遵守这些要点，以确

保施工质量和安全风险最小化。同时，不断提高沥青混合料

面层施工技术的能力和水平，也是施工人员不可忽视的任务。

通过严格遵守施工要点并提高施工技术，可以进一步提升公

路工程的质量和安全性。
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