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[摘 要] 节能环保是我国当下较为重视的一项工程,并且随着节能环保工作的不断地深入,促使人民群众对节能环

保的认识越来越深,对节能环保的关注度也逐渐增加。尤其对建筑行业,提出了更高的节能环保要求。而在进行节能建

筑建设的过程中,暖通工程的设计与施工占据着较为重要的组成部分,它是实现建筑节能环保的重要环节。因此,提升

暖通工程的整体质量,在节能建筑建设过程中就显得至关重要,本文将分析节能建筑中暖通工程的设计与施工技术,

以期提升与促进我国节能建筑事业的发展。
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近些年我国已经逐渐地认识到节能环保的重要性,

并对建筑行业的节能环保, 做出了一系列具有针对性的

措施与方案,使我国环境资源得到了控制、环节、改善。而

在节能环保设计理念下进行建筑设计与施工, 可以促进

人于自然的和谐相处, 同时还能逐渐地减少资源浪费的

现象,提高我国资源的合理利用率,减少环境污染。暖通

工程的设计与施工,不仅可以满足人民群众日常生活、生

产的需求,同时也可以提升建筑工程的节能环保性能,对

节能建筑的整体质量与安全也有着重要的作用。通过对

暖通工程的合理设计,并采用合理的施工技术,提升施工

技术的质量,也可以实现建筑行业的利益最大化,促进我

国建筑行业的可持续性发展。

1 节能建筑中暖通工程设计与施工的重要性

1.1 符合社会的发展趋势

在我国大力发展经济的同时, 增加了对各种资源的

需求,从而忽略了环境保护与资源浪费的问题,导致了我

国环境状况与资源使用情况在不断地恶化, 并且对居民

的身体健康有造成了威胁。而为了节约资源,实现我国能

源的循环利用,节能建筑也就应运而生[ ]。节能建筑中暖

通工程设计与施工,可以有效地节约资源,并推进建筑行

业向绿色建筑过渡与发展, 使建筑行业的可持续性发展

成为现实。

1.2 提供更加优质的服务

在节能环保设计理念下对暖通工程进行设计, 并应

用合理应用施工技术方法,不仅可以确保室内的温度,给

使用者带来舒适的使用感受, 同时还能起到节能减排的

效果。同时节能建筑中暖通设备,还可以保证空间的通透

性,保障空气的流通,为使用者提供更加优质的服务。

1.3 保证企业的经济效益

加强节能建筑中暖通工程的设计与施工, 可以为构

建“绿色建筑”打下了良好的基础。使其在竞争愈发激烈

的新时期,占据市场有利地位,以及更多的市场份额,保证

企业的经济利益,促进企业的良性竞争与发展。

2 节能建筑中暖通工程的设计原则

地热采暖具有节约能源、运行费用低、节约室内面

积、隔音性良好、供暖均匀、卫生良好等优点,促使其成为

新时期节能建筑中暖通工程设计中首选的供热方式。在

对节能建筑中暖通工程设计的过程中,要严格遵守《采暖

通风及空气调节设计规范》进行设计[ ]。同时要根据《采

暖通风与空气调节设计规范》进行耗热量计算,计算出耗

热指标,然后再根据《地面单位面积散热表》对单位地面

所使用的材料进行明确,并确定暖通工程的配管间距,以

保障单位地面的温度达到使用标准。在对单位内房间进

行暖通工程的管道布置的设计过程中, 一般会以户为单

位设置一组分水器,然后按照户的房间数,进行分支环路

个数的确定,同时也要根据分支路个数,选择合理的分水

器型号,以保障暖通工程的供暖效果达到最佳。

3 节能建筑中低温热水地板辐射采暖系统的施工技

术

施工单位要严格遵守相关规定进行暖通工程的施

工,以保障施工质量。在进行支架制作与安装的过程中,

首先要确定原材料的质量与标准, 并明确支架是否经过

防腐处理,检查其最大荷载[ ]。其次要对大型设备与管道

吊架进行固定,并设置防滑支架。在进行风管安装中要保

持风管平直,与设备连接处要使用软连接,降低风阻保证

空气的流通。在水管安装中也要保持水管平直,水管转弯

处保持 45°夹角。同时要保证暖通工程中阀门安装的一

致性,并保留一定的空间,以便于日后对暖通工程的检修

与养护。在设有大堂的或大堂天花板造型复杂的小区,施

工单位进行暖通工程设计,要协调天花板上的风口、消防

喷头、灯具、造型。在施工过程中,不要打开风口,等暖通

设备安装完毕,并检查合格后再将风口打开,以保障节能

建筑内部装饰物品的完整性。

同时要在地热管与外墙根部, 铺垫隔热板和铝箔热

反射膜。对卫生间进行暖通施工,要设置防水层,并将防

水层设计在地热层之上。如果施工单位选择在冬季进行

15



工程与管理科学
第 2 卷◆第 2 期◆版本 1.0◆2020 年

文章类型：论文 | 刊号（ISSN）:2705-0637(P)/2705-0645(O)
Engineering and Management Science

Copyright This word is licensed under a Commons Attibution-Non Commercial 4.0 International License.c

节能建筑中暖通工程的施工建设, 那么要特别注意在采

暖系统试压后,要将盘管中的水全部排出,防止管道冻裂,

以保障节能建筑中暖通工程的整体质量。

4 结束语

综上所述,在新时期背景下,随着节能环保理念深入

人心, 节能建筑也势必成为建筑行业发展的新趋势。因

此, 暖通工程的设计与施工必须全面落实与贯穿节能环

保理念,并不断地提升设计与施工技术,以促进我国节能

建筑行业的健康发展。
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[摘 要] 现代测绘工程在建筑工程项目中有着非常重要的作用,但是我国没有完善的现代测绘基准标准化体系。本

文简要分析了现代测绘基准体系标准化建设方面存在的问题,并提出了解决建议,为建立现代测绘基准体系标准化工

作提供参考。

[关键词] 现代测绘基准体系；标准化建设；分析

现代测绘基准体系是利用已有测绘基础设施的基

础下, 通过创新、改革和融合等方式, 采用现代测绘新技

术, 将高新技术与测绘实施有机结合, 建设具有高精度、

高实用性、高效率的现代测绘基准体系。现代测绘基准

体系主要由大地基准、高程基准和重力基准管理服务系

统组成。现代测绘基准体系是服务社会城镇化发展和国

防建设的重要测绘基础设施。因此，我国大力开展现代

测绘基准体系标准化建设、发展 GPS 定位服务技术，提

高现代测绘基准体系的标准化水平和综合服务能力等

方面的工作。为了实现全国现代测绘基准体系标准化的

建设，首先要建设区域性现代测绘基准体系。为了实现

这一全国性的目标, 我国大多数省份和城市都在进行现

代测绘基准体系标准化建设工作, 区域性现代测绘基准

体系建设, 尤其是城市测绘基准体系建设的进程较快,

为国家现代测绘基准体系标准化的建设奠定了坚实的

基础。但是，各地区经济、发展以及社会需求不一样, 导

致各地在现代测绘基准体系标准化建设中仍然存在很

多问题,主要包括全国各区域性建设不统一、应用和服务

水平较差等。

1 我国现代测绘基准建设概述

现代测绘基准体系标准化的建设是提升国民经济、

促进社会发展和信息化建设的重要基础条件。传统测绘

基准体系经过多年的发展，为社会经济发展、国防建设

以及测绘行业的可持续发展提供了实用以及准确的测

绘保障。然而，原有测绘基准体系具有准确度低，功能较

少，服务能力不足等缺点，随着测绘技术的不断更新，已

经无法满足测绘时代的发展。因此，为了满足时代的发

展和我国信息化的建设，我国各省市和地区均已建设了

包括高精度平面控制网、精密水准网、城市 CORS 系统

和区域似大地水准面精化模型在内的现代测绘基准体

系。

我国的大地基准由 GNSS CORS 系统和大地控制网

组成和维持，并且能够得到准确度高、动态、三维、稳定

以及连续的观测数据，以观测数据为基础，随时提供定

位以及导航信息，促进及时和准确的获得定位信息和导

航信息。随着我国自主研发的北斗卫星导航系统的高速

发展，需要对原有的基准站进行逐渐改进，并对北斗卫

星进行升级和改进，在全国范围建立基准站网，促进可

以在更大范围内实时获取动态定位导航信息和高准确

度以及高稳定性的位置信息服务系统。

我国的高程基准采用 1985 黄海高程系统，基准是

青岛水准原点及其高程值。通过与卫星大地控制网的联

系，实现对大范围内高程变化的监测。分米级（1-10dm）

精度大地水准面 -CQG2000 似大地水准面发展，大力加
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