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[摘  要] 随着科学技术的发展以及经济水平的提高,建筑行业得到了迅速的发展,社会对于建筑产品的

质量要求也越来越高。建筑产品的质量主要取决于建筑中混凝土结构的施工质量,而在众多建筑施工的

技术难题中混凝土结构的施工技术一直是需要不断创新再不断解决的问题。文章将对混凝土结构的施

工技术进行分析,并对提高工程质量提出一定的见解。 
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1 混凝土结构施工技术要点 

1.1混凝土裂缝的预防和控制 

(1)建筑工程项目中的混凝土裂缝

产生的原因 

任何物体,都会存在热胀冷缩的物

理性质,其自身的膨胀系数也存在较大

的区别。建筑在施工和使用过程中,一直

处于温度交替变化的环境下,使得温度

对于建筑材料会产生较大的影响。一旦

某部位的温度变化应力超出材料的承受

范围,就会产生温差裂缝。 

(2)地基变形引起的裂缝 

在整体结构施工后,会发生横向的

位移或者是竖向的不均匀沉降等,由此

在混凝土的内部产生应力,裂缝的产生

就是这种应力超出了抗拉强度。 

(3)钢筋锈蚀引起的裂缝 

施工时对钢筋所做的保护层不规范,

导致后期钢筋发生锈蚀,因而会引起周

围的混凝土发生再次涨裂。 

(4)对混凝土裂缝的预防措施 

在施工中很难避免裂缝,因为施工

中大部分使用的材料都是混凝土。有些

裂缝因混凝土的物理性能决定,还有的

可能因为在施工的过程中,受到混凝土

的强度及温度的变化从而导致裂缝,这

些都是能够解决的问题。比如说为了使

混凝土的抗裂性被提高就可以掺入膨胀

剂在混凝土的原材料中,混凝土产生的

收缩问题也可以得到相应的解决。温度

的变化会在混凝土的内部产生应力,当

抗拉性能比应力小,就会发生裂缝,可以

选择将混凝土的强度提高从而来解决这

些的问题。这些因素导致的裂缝都有一

定的方法和措施可以对其进行控制,将

它对施工中的有害程度尽量减少。这种 

表面层摊铺前,安排专人调整井口

高程。采用鱼线沿两个垂直方向挂井字

线的方法控制检查井井盖标高,保证井

盖高程与该部位表面层高程一致,衔接

平顺。高程调整完毕,在各铸铁井盖表面

均匀涂刷一薄层柴油,便于表面层摊铺

后清除表面油料。 

各检查井口高程调整准确,表面层

宜采用非接触式平衡梁控制摊铺厚度及

高程,在检查井位置沥青混凝土连续摊

铺,保证了检查井周围面层的完整性与

连续性。 

检查井口周围及雨水口周围压路机

不易压实的死角区域,派专人用手扶式振

动压路机碾压夯实,井口周围换填过筛的

细油料,保证与相邻结构物衔接平顺。 

3.3检查井处跳车的防治。①检查井

四周1m范围内在路面结构面层以内采用

反挖施工法,用二灰掺5％水泥回填,同

步夯实。②检查井四周1m范围内路面基

层采用二灰砂砾掺5％水泥回填。③铺筑

沥青砼表面层之前,长检查井采用双十

字线控制。④检查井盖用高标号砂浆座

实,并用豆石砼护井盖底圈(砼顶面要保

证井盖底圈覆盖两层混合料),砼养护到

设计强度之前,注意保护防止扰动。⑤铺

筑表层油之前,先用底层油将井盖周围

的空隙填平并碾压密实, 后统一铺筑

表层油面。 

4 质量预防预案 

4.1消除人为因素造成的工序质量

缺陷。加强对施工人员“质量第一,顾客

至上”的质量意识教育,确定岗位责任制,

定期组织技能培训,提高员工操作技能。 

4.2消除环境因素造成的工序质量

缺陷。加强现场管理,搞好文明施工、合

理组织,确保工序施工有一个良好的施

工环境。 

4.3消除施工方法不当造成的工序

质量缺陷。坚持持证上岗,严格施工纪律,

按规范组织施工,严格操作规程,确保施

工方法得当。 
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方法实用性很强,因此经常使用它来处

理混凝土裂缝问题。对于其他的处理方

法,像表面处理和填充法也会在不同的

情况下被使用。因为浆材难以灌入,所以

就可以用表面贴补法和表面涂抹来处理

细而浅的裂缝,同时选用填充法来处理

较宽的裂缝,这种方法的优点在于施工

简单实用并且成本低。另外,还有控制温

度的变应力适用水化热低,凝结时间长

的水泥,如选用低热矿渣硅酸盐水泥、中

热硅酸盐水泥等。在保证混凝土强度的

前提下,适当的减少水泥用量,降低浇注

的温度和当量差等来降低混凝土的绝热

升温,同时合理的分块,将约束的范围大

大缩小,使得收缩自由,进而来减小裂缝

的有害程度。 

1.2浇筑施工的技术要点 

混凝土浇筑是建筑施工的重要环节,

可以从以下几个方面进行预防和管理： 

(1)在混凝土浇筑之前,要做好施工

准备工作,对混凝土生产厂家的质量、混

凝土的运输距离、混凝土供应及时性、

模板等因素进行预测,避免浇筑时间间

隔大或材料问题造成的施工问题。 

(2)要对钢筋的预埋位置、钢筋数量

等进行详细记录,做好施工的宏观掌控

工作,切实保证混凝土浇筑的准确性和

完整性。同时,要做好模板的清理工作,

确保模板再次使用时,不会存在破碎或

混凝土残留现象。在施工过程中,要严格

按照相应程序规范进行核对和检验。 

(3)对于施工中出现的特殊情况,

进行详细记录,做好每天工作日志的记

录,从而为解决安全隐患提供重要的参

考依据。 

2 混凝土结构在工程施工中存

在的主要问题 

2.1材料质量达不到要求 

现阶段,以相关的建筑工程标准与

行业规定分析,现在很多建筑工程项目

中混凝土材料不能达到相应的质量要

求。为了使工程建筑质量得到一定的提

高,混凝土材料一定要达到相应的设计

标准,在施工前一定要对供应混凝土单

位进行考察,选择质量有保证、信誉好的

大的搅拌站,而且要经常对含水量进行

监测,使混凝土的强度可以满足目前的

施工要求。 

2.2技术规范达不到标准 

在实验室中的混凝土配比中,技术

规范都可以达到相应的标准,但在实际

的工程施工中却不一定会达到标准,因

为实际的施工与实验室中的试验存在一

定的差异,所以,在实际的工程施工中应

该按照实验室中的规定进行配比,从而

达到混凝土施工中关于强度的要求。 

2.3混凝土在施工中出现裂缝 

钢筋混凝土中的拉应力主要是钢

筋承担,混凝土承担的是压应力,在钢

筋混凝土或素混凝土的边缘部位,一旦

结构的内部出现了拉应力应需要由混

凝土自身进行负担。一般,在设计的过

程中不会出现拉应力,即使出现拉应力

也会很小。但在实际的工程施工中混凝

土的温度从 高温度转变到相对稳定

的温度,在这个过程中会产生一些拉应

力。有些时候因为温度产生的应力会超

过外荷载所引起的应力,所以对于温度

应力变化规律的掌握在结构设计和施

工中非常重要。 

3 凝土结构施工技术存在的问

题的解决措施 

3.1对混凝土的原材料进行控制 

混凝土进场后必须要有专门人员进

行检查,(如塌落度等)所有进场的材料

必须经过监理见证取样,留存样品,做到

同条件养护。按照日期要求送至相关检

测部门进行进行相应批次的样品试验,

待检测合格后留存；所有将要进场的建

筑材料(包括商品混凝土)必须有相应的

产品合格证,必须严格控制钢筋的质量,

对经料场加工好的钢筋要进行适当的养

护防锈措施。 

3.2对钢筋工程的下料进行控制 

对钢筋的型号规格必须按图施工不

能随意变换,按照图纸上的要求摆放框

架梁及框架柱的节点以及加密箍筋；对

于钢筋的焊接、搭接必须符合相关规范

的要求,柱子钢筋在完成电渣压力焊后

需将焊渣从柱子内清除出来；为了防止

板面产生裂缝,绑扎板筋时一定要做好

上部板筋的固定措施。 

3.3对模板工程的施工进行控制 

在选购和采购模板时,要选择表面

平整、拼接起来没有漏缝的模板；施工

时按照模板施工的专项施工方案进行,

不能随意变换；对于跨度大于18m或者高

度超过8m的模板工程要制定专项的支模

方案,且必须经过专家审查论证通过后

方可施工；后浇带相关模板应独立支模,

拆除时应有相关的施工技术方案。 
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