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[摘  要] 现阶段,我国河流运动十分复杂,护岸设计呈现多样化发展。在河道堤防整治的过程中,生态护

岸得以推广应用。但如生态护岸在设计和选料的过程中无法充分考量细节问题,则会影响护岸工程的安

全性。为此,就有必要认真分析生态护岸工程设计中的要点,以保障工程社会效益。 
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我国农业经济发展迅速,河流周边

污染日益严重,河流自净能力明显下降,

这也对水生物生态结构产生了较大的影

响,使河流周边的环境和生态系统受到

严重的污染。目前,人们的环保意识明显

增强,河道整治工作中,生态修复也成为

工作的核心重点,新型生态护岸工程具

有较强的科学性与合理性,在河道整治

工作中受到人们的推崇。 

1 生态护岸概述 

如今,国内外均未提出明确的河道

生态护岸定义,河道生态护岸工程具有

较强的复杂性,涉及到的范围较广,发展

时间较短。生态护岸包括在河道岸坡上

种植植物和开展河道整治工作两部分内

容。研究人员认为生态护岸主要指的是

在岸坡上种植不同类型的植物,加强生

态系统治理。另外,还需保证河道水位变

动区域水土保持工作及生态保障工作的

协调发展,将河道岸湖泊与生态保护工

作融为一体,进而能实现生态河岸护坡

的作用与功能。 

2 生态护岸的作用 

2.1水土保持、改善水质、涵养水源 

水源主要分为地表水和地下水两种,

互联互通,也可相互补给,是生态环境保

护的重要途径。在河道地表或较高的位

置,如水源相对充足,可将水源引入地下,

之后将其作为地下水,从而发挥保护地

下水水源的作用,如遇干旱时节,降雨江

水较少时,河底中积累的水较少,此时需

及时补给水分。为了优化生态保护效果,

应在水中种植能够吸收污染物和加速异

物吸收分解的水生植物,一方面改善生

态环境,另一方面净化水源,有效保障生

态环境中水岸两侧环境的稳定性,为周

边的生物打造优良的生活环境。 

2.2保障生物多样性 

生态湖泊能够为河鱼类、鸟类提供 

合同与监理合同管理。对各项合同条例

进行全面且深入的分析,将监理合同作

为开展监理工作的重要参考依据。③树

立法律意识,明确法律条例,利用法律武

器维护自身的合法权益。在监理工作中,

重事实,依法理,讲道理,坚持公平、公

正、客观的基本原则。④注重风险管理

的前瞻性,正确处理各类质量安全事故。

⑤协调处理承建单位、监理单位及分包

单位之间的关系,讲事实、讲法律、讲道

理。一旦发现施工单位存在不规范行为,

第一时间责令其暂停施工,与施工管理

人员保持良好的沟通,待整改完成后继

续施工。 

3.2监理责任风险转移。在建筑工程

施工过程中,监理人员要合理规避监理

风险。监理人员可以采用监理风险转移

手段,深入现场展开旁站监督,一旦发现

质量问题,第一时间联系总监理工程师,

向施工单位下发整改通知,要求其在规

定期限内整改。如果施工单位在接收到

监理单位下发的整改通知后不予理会,

继续施工,则监理人员应如实记录相关

情况,编制完整的监理报告递送至工程

建设行政主管部门。监理资料是监理人

员开展监理工作的原始依据,也是界定

监理人员责任风险的重要参考依据。为

此,保证监理资料的完整性、客观性与准

确性显得尤为重要。 

总而言之,监理人员必须严格参照

标准规范开展监理工作,从而有效转移

监理风险,以免承担不必要的监理责任。 

4 结束语 

综上所述,建筑工程监理工作往往

会面临各种各样的风险,如建筑工程自

身风险、监理单位风险及监理人员风险

等。监理人员应当增强风险责任意识与

法律意识,不断提高业务水平,强化职业

道德素养,进而发挥出监理工作的优势

作用。只有合理规避监理风险,才能保证

建筑工程的质量安全与综合效益,推动

整个建筑行业的稳定发展。 
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种类丰富的食物及栖息空间,丰富生物

多样性,也可提高水体质量,形成良好的

生态环境。我国法律规范中提出,务必高

度重视生态建设,集中力量建设自然保

护区和生态示范区,保护陆地和海洋生

物的多样性,生态型护岸能够充分满足

上述要求。传统护岸会造成十分严重的

生态污染,甚至破坏河流生态链。若十分

严重还有可能对水生动物的生存造成巨

大的威胁,影响水生植物和动物的生存

繁衍。而生态护岸即可有效规避上述问

题,保护生物的生存环境。 

2.3优化生态环境 

生态护坡扩大了绿化空间,水面和

绿化环境相互映衬,构成了如诗如画的

自然风光。再者,生态护岸也可推动河道

治理,在改善河道水质的过程中,也可丰

富生物多样性。河道中的鱼虾数量明显

增多,河道中的绿色植物尤为充足,构成

了具有较强观赏性的自然景观,满足人

们的观赏要求。且富有生命力的景色也

可给人以一种静谧清新的感受,为人们

提供休闲娱乐的场地。生态护坡有利于

打造水系自然景观,也可在河流水系沿

岸形成具有较强观赏性的生态旅游景区,

为建设特色小镇和新农村示范点奠定坚

实的基础,提高两岸居民的生活质量,打

造依山傍水的生态环境。 

3 生态型护岸工程的设计要点 

3.1案例背景 

某地区小流域河道受到河床坡度大

的影响,如遇暴雨天气,则会在短时间内

形成汇流,加大发生山洪的风险系数,同

时也会影响河道两侧的农田。该地区在

2012年发生了十分严重的洪灾,不利于

农户的增产增收。以此为背景,组织开展

小流域河道治理工作,建设生态护岸工

程,也成为该地区建设和发展中极为关

键的一项内容。 

该地区群山环绕,河道宽度较小,阶

地层较多,范围十分有限,因此该地区可

利用耕地的面积不足,而当地居住人口

明显增多,河滩也逐渐变为农田,建设了

大量的堤坝,该种情况极大地削弱了河

道泄洪的能力。如发生洪水灾害,则易于

出现决口损毁的问题。由于城镇化速度

加快,山林植被的滞蓄作用明显减弱,加

速了汇流,进而增大河道受灾率,并在一

定程度上破坏河道的功能。另外,人为设

置障碍和管理工作效果不佳,产生了严

重的阻水危害,这也直接影响了河道的

功能。 

3.2阻碍河道整治的主要因素 

偏远地区的河道治理影响因素较

多。偏远地区的经济发展较为落后,很多

区域在建设中均出现了资金供应不足的

问题,山区的河道多呈狭长结构,相关单

位能够实施保护措施的护岸面积有限,

也需要投入较高的成本,在现有的条件

下难以实现。另外,在河道治理工作中会

采取有效措施拓宽河道,占用附近农田,

对于偏远山区而言,农田面积的锐减是

较为常见的问题,而占用农田无非是雪

上加霜。 

3.3生态型护岸工程的应用 

在经济性方面,生态型护岸工程与

混凝土或者浆砌护坡相比,单米造价低；

在生态性方面,生态型护岸相较于一般

硬化的堤防护坡有着一定的优势。 

在保证生态型护岸的安全性方面,

相关人员需科学选择生态型护岸结构,

有效规避冲毁和溢漫问题。在工程设计

中,结合河道的不同特征采取科学有效

的设计方式。针对易于漫堤的河段,内侧

护岸的墙趾深度需满足规范要求,在分

流的过程中发挥自身的保护作用。针对

易冲险堤段,可采用浆砌石或混凝土制

作护面,从而有效提高岸坡的抗冲击能

力,增强坡岸的稳定性。针对泄洪能力较

强的缓流河段,应建设缓坡土堤,并采取

有效措施规避漫堤分流。 

在河槽段处理的过程中,要求人员

在深槽的中下部行洪,采取分阶式护岸

的形式,确保护岸安全性。部分堤防为

内部设置了大量沙土及河道砾石护面

的滚水堤,如以沙土料回填时,护面应

以浆砌石为主要材料,同时还要严格控

制堤身的厚度,从而加大土料的密实度,

有效规避渗漏问题。当以沙砾料作为回

填料时,要以大级配骨料充分保证填料

的密度,有效规避沙土渗流进而引发决

堤问题。 

4 结束语 

综上所述可知,生态型护坡能够有

效改善河流环境。在具体的规划设计阶

段,工作人员需充分考虑工程的安全性

和经济性,推动河道生态的可持续发展,

在保障防洪安全性的同时,大力保护河

道内部及周边的生态环境,进而推动生

态型护坡工程的顺利完工,保障自然的

和谐发展。 
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