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[摘  要] 近年来,我国建筑行业取得迅速发展,尤其是水工建筑物方面,更是取得长足发展。但在实际施

工时,易存在较多问题,需要对其进行处理。而在存在的所有问题当中,渗漏是要引起重视的关键。结合

工程实际分析,较明显的渗漏如孔洞或者裂缝漏水。一旦建筑物出现渗漏,就会影响到水工建筑物,甚至

对照明与观测设备造成一定的影响。另外,对于工作人员来说,也会造成较大的安全隐患。所以,相关人

员要引起重视,并采取完善的处理策略,以预防渗漏问题。基于此,本文围绕水工建筑物防渗堵漏施工技

术展开分析。 

[关键词] 水工建筑；防渗堵漏；施工 
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水工建筑物建设中对防水施工有着

较高的要求,如果没有做好防水处理工

作,会使建筑产生漏水的问题,对水工建

筑的使用性能以及安全带来影响,不利

于建筑的长期使用。当前水工建筑物施

工中,需要采用防渗堵漏技术进行防水

施工,加强防水的效果,由于防渗堵漏技

术较多,应结合实际情况选择适合的技

术,按照技术应用的要求进行操作,保证

施工技术应用的有效性,为水工建筑物

施工质量带来保障,提升工程的整体水

平,避免漏水问题产生。 

1 防渗漏技术在水工建筑施工

中的重要性 

防渗漏技术在建筑施工中的重要性

主要体现在如下方面：首先,可以有效防

止建筑物发生渗漏现象。在建筑施工过

程中科学使用防渗漏技术,可以在很大

程度上预防渗漏问题的产生,同时可以

大大减少后期的维修费用。其次,科学

保障水工建筑的质量。在水工建筑的施

工阶段,如果忽视了对防渗漏技术的使

用,会导致水工建筑发生不同程度的渗

水、漏水以及其他质量问题,甚至造成

安全问题。由此来看,在水工建筑施工过

程中有效利用防渗漏技术,有利于保障

建筑质量,同时,确保人们生活和工作环

境的舒适度和安全性。 

2 开展水工建筑物防渗堵漏施

工的关键点分析 

2.1结合实际情况有效明确具体的

水源 

在日常工作过程当中,为保证水工

建筑物整体的质量,现场工作人员需要

将水工建筑物周边的环境及建筑物地下

情况进行全面性的了解工作,找到建筑

物水源的源头,为后期的质量问题修补

奠定强有力的基础。防止在出现问题后,

无法进行彻底的根治,从而无法保证水

工建筑物整体的质量无法得到保障,还

会严重阻碍水工建筑物工程后期的进度

及大量工程资金的浪费。 

2.2贯彻落实“堵引结合”原则,给

水源找出路 

在水工建筑物施工过程当中,技术

的选取、施工方案的拟定、施工流程、

施工人员的安全都起到至关重要的作用,

只有保证施工流程规划的合理、科学的

施工方案,才能够有效的保障。比如：在

水工建筑物施工过程当中,出现了渗堵

漏现象,如果不及时进行问题的根治或

盲目的修补、问题根治的效果远远达不

到预期的效果,反而还会增加问题的难

度,从而导致水工建筑物后期使用的寿

命会大幅度缩减,还会直接影响到水工

建筑物后期的使用。因此,只有保障施工

流程的顺利、施工整体的质量、施工的

安全及施工方案的科学合理,才能够有

效的保障水工建筑物整体的质量。 

2.3严格执行“刚柔结合”原则,保

证水工建筑物施工质量 

在进行堵漏操作过程当中,相关的

现场工作人员要根据场地内及场地外周

边的情况,再根据渗堵漏的实际情况,做

出相关的解决措施。比如：在找到裂缝

处时,现场的工作人员可以采用注浆的

方式进行裂缝处的修补工作,通过这样

能够有效的提高水工建筑整体的质量,

还能够有效的避免裂缝、漏洞二次出现

问题的发生。刚柔结合是指先相关的工

作人员通过在原材料及建筑结构当中分

别加入刚性材料及柔性材料来提高整体

的质量,从而保证水工建筑物不会出现

任何质量问题等等。刚柔结合能够有效

的提高水工建筑物整体的质量,保证防

渗堵漏的质量,还能够有效的延长建筑

物的使用寿命等。由此可见,通过合理的

运用刚柔结合能够有效的保证水工建筑

物裂缝修补整体的质量。 

2.4选择合适施工材料 

在水工建筑物当中,施工材料整体

的质量会起到至关重要的作用。而且,

水工建筑物整体的质量与施工材料整体

的质量有着密不可分的联系。因此,只有
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保障水工建筑物所使用材料,才能够有

效的保证水工建筑物整体的质量。比如：

在进行裂缝修补工作过程当中,相关的

工作人员需要施工多种材料进行修补工

作,而如果材料质量存在着问题以及材

料选取的不合理都会导致水工建筑物整

体的质量大幅度下降,而且,防渗堵漏工

作的质量也达不到预期的标准。因此,相

关的工作人员在选取施工材料时,要根据

现场的具体情况,选取合理的施工材料,

才能够有效的保证水工建筑物整体的质

量。由此可见,只有保障所选择施工材料

整体的质量以及材料的合理,才能够有效

的保障水工建筑物整体的质量。 

3 水工建筑物防渗堵漏施工

技术 

3.1下管堵漏施工技术 

这种方法是要把漏水处剔成孔洞。

依照渗漏孔洞的漏水处空大小和坚硬程

度,决定所剔孔洞的大小与深度。需要特

别注意的是,渗漏孔洞要比剔凿孔洞小

一些。之后在圆槽的底部铺上一层碎石,

将铁片放置于上,并在碎石上放置引水

的胶管并确保能够顺利引出渗漏水。接

下来将水灰比在0.8～0.9的水泥胶浆灌

满圆槽,在胶浆凝固时,用力向着孔洞的

四周进行严密性的挤压,保证处理基面

比挤压表面高1～2cm。在多次检查确定

不再渗漏之后,将第一、二层的防水层涂

抹好。 后根据原有的孔洞漏水直接堵

塞施工技术再完善施工即可。 

3.2木楔堵漏施工技术 

将漏水孔洞相应扩大,并将因扩大

而散落在孔洞周围的石子除去,再用水

清洗干净。之后将铁管插入扩大好的孔

洞内,确保其露出的端面比处理基面低

2cm。铁管的固定工作需要用水泥胶浆完

成,准备就绪后在四周抹上砂浆和素灰。

等到铁管可以注入浸过沥青木楔,再将

干硬砂浆备好,灌入铁管。 后用素灰和

砂浆将表面涂抹好。 

3.3促凝灰浆堵漏法 

促凝灰浆堵漏法使用促凝灰浆为

施工材料,进行水工建筑的防渗堵漏施

工,一般促凝灰浆是由一定比例的促凝

剂与灰浆构成。通常施工过程为首先对

大面积渗漏部位进行施工,不断缩小渗

漏面积,将小面积渗漏变为,将线形渗

漏变为点形渗漏,然后对点形渗漏进行

堵漏施工。 

(1)促凝剂的配制。促凝剂的主要成

分包括重铬酸钾、硫酸铜、水玻璃和水。

配制时,按照水：重铬酸钾：硫酸铜：水

玻璃＝60:1:1:400的配合比,先把水

加热,待加热到水温为100℃时,往里

面加入重铬酸钾和硫酸铜,同时一边

慢慢搅拌一边继续加热,直到重铬酸

钾和硫酸铜完全溶解后再停止加热,

等溶液温度下降到30℃～40℃后倒进

水玻璃中,搅拌均 后使其静置半小

时就可以使用了。 

(2)堵漏灰浆的配制。要根据每次防

渗堵漏施工面积的多少确定灰浆的用量,

堵漏灰浆主要有三种,分别为促凝灰浆、

快凝水泥灰浆和快凝水泥胶浆。其中促

凝水泥浆是水泥浆与促凝剂按照一定比

例混合成的,促凝剂一般占到1%。快凝水

泥砂浆是将水泥与沙子按照1:1的比例

混合而成。快凝水泥胶浆为水泥与促凝

剂直接混合而成,水泥与促凝剂比例为

1:0.5-0.9。 

3.4氰凝灌浆堵漏施工技术 

所谓氰凝灌浆堵漏施工技术,就是

使用具有高抗渗性能的氰凝作为灌浆材

料进行防渗堵漏施工的技术。主要适用

于混凝土施工缝、结构裂缝、变形缝等

结合不严造成的漏水,也适用于混凝土

内部出现孔洞、蜂窝、麻面等缺陷而出

现的渗漏。氰凝灌浆堵漏施工流程如下：

(1)将漏水裂缝开Ｖ形槽,并把灌浆孔布

置好,注意开槽前要先用相应的试剂把

裂缝擦洗干净；(2)清理干净漏水孔洞,

同时把灌浆嘴牢固地埋在孔洞里面,注

意要把灌浆孔呈交错状布置在漏水较严

重或是交叉裂缝处；(3)把油毡设做成半

圆状并沿着裂缝放置,再用水泥砂浆和

水泥胶浆封闭漏水的部位；(4)检查灌浆

孔,在确保畅通且不漏水时再用氰凝进

行灌注；(5)灌浆完毕后进行检查,如果

没有出现漏水状况,就可以把灌浆嘴剔

除并用水泥胶浆封住灌浆孔。 

4 结语 

水工建筑物施工是水利工程的重要

环节之一,虽然当前我国的水利工程领

域发展较为迅速,但在施工中依然会因

许多不确定因素而出现渗漏情况,进而

影响水工建筑物的正常使用,从而缩短

水利工程的使用寿命。当前应加大对水

工建筑物防渗堵漏工作的重视程度,以

提高人们的生活水平,保证人们的生命

财产不受损害。 
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