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[摘  要] 污水管道作为市政基建工程的基础组成部分,其不仅影响群众的正常生活,而且对城市正常运

转有决定性的作用。因各地管理差异,部分市政污水管道规划及施工中存在一定的安全隐患,造成了不同

程度的质量缺陷,严重影响到群众正常生活。工程规划之初必须根据市政污水管道工程的运行实际需求

而合理规划、规划,施工中按照施工规范严格监管作业,保证市政污水管道工程的稳固性及安全性。鉴于

此,文章就市政工程污水管道施工技术进行了简要的探究分析。 
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1 市政污水管道特点 

1.1污水管网线路长、分布广。城市

污水管道包括室内外污水管道、污水泵

站及压力管道、污水厂、出水口及事故

排出口等组成部分,沿线管道线路较长、

分布广。 

1.2污水管道管料、规格较多。污水

管道有混凝土类管道、金属类管道和化

学建材类管道,规格也根据不同使用目

的选择,不同的材质规格的管道价格相

差较大,对施工成本有较大的影响。 

1.3污水管道埋深较深。由于污水排

放中 为常用的手段,是依靠管道倾斜

坡度重力自流,因此污水管道(尤其是污

水主干管)埋深较深。 

1.4工程施工较为复杂。由于地下空

间给水、通讯等管线网络纵横交错,施工

环境复杂,此外污水管道施工中可能包

括降水、沟槽开挖安管或不开槽安管、

检查井等砌筑、管道功能性实验等工程,

涉及技术较多。 

2 市政污水管道施工的重要性 

2.1城市的道路、建筑物等在受到雨

水冲击时,会不可避免地遭到破坏,而合

理、高效的市政污水排放系统可以明显

减少道路、建筑等受雨水冲击的影响。 

2.2当降水量超过城市自身的排水

能力时,城市便会发生内涝,这不仅影响

出行居民的人身安全,而且影响着城市

道路的承载能力、抗滑性和稳定性。污

水管道施工时难免会对城市的给水管

道、光纤电缆、周围绿化环境等带来一

定的影响,同时给附近居民的日常出行

生活带来了不便。而通常污水管道的施

工规模较大,管道的设计较复杂,考虑因

素较多,如何在规定的工期、合理的造价

内高质量完成施工工程,这对污水管道

施工技术提出了不小的要求。 

3 市政道路工程污水管道施工

存在的问题 

3.1井盖和铁爬梯在安装方面未严

格按照标准进行,施工质量和外观方面

都存在很大的质量问题,检查井有下沉

和变形的现象。 

3.2立面位置存在积水以及倒坡问

题,这些问题的产生是因为测量积水工

作时出现差错,施工方法不当导致管道

的位置发生偏移进而引起原有的建筑物

出现偏移的现象。 

3.3施工使用的填充材料在质量方

面不符合施工标准要求,在压实回填土

的时候,选用的机具不符合施工要求,含

水量偏低或偏高,这些问题都会对压实

的效果造成不利影响,引起严重沉降。 

3.4管道存在严重程度不一的漏水

问题,这主要是因为基础下沉的时候不

均 ,闭水试验的结果不合格,在封堵闭

水端头位置的时候不够严密,井体的施

工水平较差。 

4 市政工程污水管道常用施工

技术 

4.1开槽施工技术。开槽施工技术是

在地表、道路上进行开挖和支护,在沟槽

内进行污水管道安装,该方法在污水压

力管道施工中使用较多。该技术包含土

方开挖、地基处理、安管、回填等工序。

开槽施工适用于管道设计埋深较浅、交

通条件允许的工程,开槽施工的优点是

开挖和运输开挖土体方便,缺点是地面

受损,在道路上施工时,会影响交通通行,

对于在道路上开挖还需要恢复开完路面,

且施工周期较长,施工容易受天气影响。 

4.2顶管施工技术。顶管施工技术需

要建工作井,该技术原理是利用千斤顶

油缸推动污水管道向前掘进,将管道从

始发井推进至接收井的过程。在掘进过

程中对管道进行及时的注浆。该技术适

用于各种土层的地质条件,使用管径

300~4000mm,适合管道设计埋深较深、交

通条件繁忙以及管线较长的工程,优点

是施工精度较高,开挖土方少,可 大限

度地减少对原状土的扰动,减少管道开

挖支护的工程量和对周边建筑的影响。

但是施工成本高,当穿越构筑物、公路、

铁路、重要管线时,应提前制定好保护的

措施。在城市改建、扩建污水管道中常

采用顶管施工技术。 
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4.3盾构法施工技术。盾构法是需

要在始发端和接收端建立至少两个工

作井,然后在始发井内将盾构机安装就

位,依靠盾构千斤顶的推力,将盾构机

从始发井沿着设计轴线推进,沿着推进

一边不断出土和安装污水管道,同时及

时向管道背后与土层孔隙注浆,固定管

道的位置。该技术适用于管径3000mm

以上污水管道施工,尤其适用于在穿越

地面障碍、埋深较深以及长距离的污水

主干管道工程。优点是不受天气影响,

能减少对施工范围的居民振动和噪音

影响,施工速度快,周期短,在含水地层

可用。缺点是施工成本高,不适合在覆

土太浅的地方使用,且对管道上方一定

范围内的地表沉降难以完全防止,技术

要求较高。 

4.4圆管前端凿毛技术。在对市政道

路的污水管道建设进行抹带时,为了保

证施工材料与污水管接口处能更好的连

接为一个整体,防止接口因涂抹材料不

均 而出现渗漏现象,为此,施工人员应

加强防渗漏施工技术的学习与应用,保

证市政工程污水管道的正常施工。针对

抹带不均现象,施工人员可以在管道的

前端采用凿毛技术,具体实施如下：选用

合适的工具,对已经通过产品质量检验

的污水管道的前端直接凿毛。按照施工

要求,凿毛的每一端的宽度应大于抹带

宽度一半的2—3cm,除端口需要凿毛处

理外,污水管道的管壁处同样需要凿毛

处理,在处理过程中,凿毛人员在凿掉预

制硅表面浮浆层的同时,应尽量在凿毛

时小心谨慎,避免凿毛时用力过度而使

得管道出现破裂现象。 

5 市政污水管道施工技术控制

要点 

5.1提高污水管材质量。污水管道作

为排水系统的主要功能承担者,要确保

其质量与使用寿命,优质的管道对于整

个污水管道系统的质量有很重要的作用,

是基础性的先决条件,因此对于管材的

选择与购买上要严谨细致,高质量水准

要求管材质量,在选材上可以选择表面

平整、敲击时声音清脆的,同时还要防止

一些采购人员的私心,对于采购单弄虚

作假的行为,严格把控管材质量,才能从

根源保证整个施工的质量。 

5.2加强施工管理工作,切实保证施

工质量。对于施工质量意识不强的情况,

施工单位应及时对施工质量进行检查,

材料采买人员要根据施工要求选择适宜

的施工材料,从源头上控制施工质量。同

时加大质量监控工作,积极和监理单位

进行沟通,对于施工中出现的质量及时

补救,保证施工质量。 

5.3重视对管道基础稳定性强化。首

先,在购入污水管道时应加强对管道性能

的审核,根据不同建设地区的情况和实际

需要选择不同性能的污水管道。其次,在

连接管道时采用正确的连接方法,确保管

道之间的密闭性,避免因管道密闭性不佳

而造成污水泄露的情况发生。与此同时,

应建立起区与区之间的联系,建设一个完

整的污水管网系统,以强化管道的基础稳

定性,确保污水排放工作可顺利完成,从

而推动城市整体经济向更好的方向发展。 

5.4采购高性能、高质量的管材。施

工人员应当从源头上保证工程材料的质

量,吸收管材采办工作的经验教训,在购

买管道材料的工作中与工商部门合作共

同考查供货商与生产商的资质与生产能

力,系统性地分析、评估管材试验报告的

准确性与科学性,保证管材的使用性能

与质量符合行业主流标准与工程建造要

求。工作人员在采购管材时必须仔细观

察污水管道的外表,选取外观平整无凸

起、柔韧度、强度符合采购要求的材料。

承建单位应当逐步完善工程材料采购与

存储制度,弥补原材料供应体系中的漏

洞与缺陷,以正常价格购进所需的管材,

并对与物资采购有关的财务报表进行审

核,提高管材采买工作的资源利用效率。 

6 结论 

总之,污水管道施工相关的工艺技

术对施工质量起到决定性作用,因此,我

们对市政污水管道工程的工艺研究步伐

一刻都不能停滞和松懈。通过对以往的

案例进行研究,我们可以发现一些规律,

不少人认为施工技术的控制仅仅属于工

程施工问题,但事实并非如此,对于施工

技术的管控还应该包含对施工过程的控

制工作,只有做好基础工作,将施工过程

中的技术工艺有效的控制好,才可以得

到优秀的建设成果。 
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