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[摘  要] 混凝土是现代建筑工程中用量最大、用途最广的材料之一,混凝土的质量直接影响到公路工程

的强度、刚度和耐久性。要想提高公路工程质量以及耐久性的一个主要途径就是提高混凝土的耐久性。 
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[Abstract] Concrete is one of the most widely used materials in modern construction projects. The quality of 

concrete directly affects the strength, rigidity and durability of highway projects. One of the main ways to 

improve the quality and durability of highway engineering is to improve the durability of concrete. 
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混凝土在公路工程中的使用存在诸

多问题和缺陷,包括路面结构开裂、混凝

土侵蚀等,使得很多混凝土路面在达到

预期使用寿命之前就失效,继续使用存

在安全隐患。因此,经过分析发现,公路

耐久性不足是影响整个公路工程质量的

关键。它会严重破坏混凝土路面结构,

直接影响公路的使用,甚至带来巨大的

经济损失。因此,如何优化混凝土路面的

耐久性设计对整个工程具有重要意义。  

1 公路工程中混凝土耐久性的

重要意义  

在大多数公路工程中,混凝土是工

程主体的主要组成部分,钢筋一般设置

在混凝土内部。一旦混凝土出现问题,

钢筋很快就会失去作用。因此,从整体上

看,混凝土的耐久性几乎决定了公路工

程的耐久性。所以,混凝土的耐久性具有

非常重要的意义。混凝土的耐久性一旦

出现问题,就会危及人们的生命安全,混

凝土耐久性问题不容忽视。在我国快速

发展的过程中,既要保证发展速度,又要

保证发展质量。当前根据国内外数据不

难发现,许多基础工程由于混凝土耐久

性不足,无法满足其使用寿命需要,提

前暴露了许多问题。因此,混凝土的耐

久性严重影响了公路工程的使用寿命,

我们迫切需要解决混凝土耐久性不足

的问题,以提高公路工程质量,延长工

程使用寿命。 

2 公路工程中混凝土原材料与

试验方法 

2.1原材料  

原材料对公路工程混凝土的耐久性

和稳定性极为重要。在很多情况下,我们

只关注公路工程施工过程中的相关问题,

而对原材料问题产生的影响不够重视。这

也在很大程度上导致公路工程混凝土路

面坍塌。在公路工程路面施工中,往往为

了节约成本,很多企业使用不合格的原

材料进行施工。这会严重导致公路工程

路面的稳定性不足,自然也就没有耐久

性,起不到保护的作用。经过研究,我们

发现混凝土原材料的选择大多来自水

泥、中砂和砾石,这些都是混凝土的重要

组成部分,但对于不同类型、不同质量的

材料,搅拌使用后的安全性是不一样的。

事实上,在整个公路工程混凝土施工过

程中,要对沙石的物理性质进行严格而

深入的探索,然后粒度和数量级、硬度等

相关条件才能满足基本要求,这对建筑

具有重要意义。 

2.2配合比设计 

很多人潜意识里认为公路工程混凝

土的配料和搅拌是一个极其简单的过程,

在整个施工过程中不需要过多关注搅拌

过程。事实上,这种想法是极其错误的。

在整个公路工程混凝土混合过程中,不

仅要注意配比和搅拌的过程,更重要的

是要注意配比的比例。在很大程度上,

如何搅拌是公路工程耐久性的一个重要

因素。我们往往对这个过程不够重视,

在实际生产过程中确实存在很多由于配

合比造成的问题。公路工程混凝土的组

合物往往按常规方法成片,然后放入标

准养护室养护。在这个过程中,有两种混

凝土试件。第一个用于确定混凝土的抗

压强度和除冰盐冻剥试验,而后者用于

确定抗弯强度和相对动弹性模型和失

重。所以两者的作用都极为关键。另外,

要保证全过程出砂率合格,相关方面不

应该出现问题。 
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2.3试验方法 

首先要注意的是盐冻实验和普通的

快速冻融实验。就实际情况而言,我国并

没有严格的规章要求,所以在很大程度

上是采用欧洲的检测方法和标准来实现

的。这种方法的测试条件比普通的抗冻

性实验要严格得多。这是测试混凝土抗

冻性的一个极其关键的过程,对公路工

程混凝土耐久性有巨大的影响。当然,

经过研究,我们发现高抗盐冻侵蚀的混

凝土在抗冻性方面自然是极高的。因此,

两者方法基本上都是可行的。当然受到

了我们的关注和深入研究,我们还是希

望混凝土的抗冻性能够得到改进。 

此外,在离子扩散和钢筋腐蚀速率

方面,不同的混凝土对这两个过程表现

出不同的特性,因此这成为判断混凝土

能力的重要标准。首先离子扩散的检测

主要是通过盐水浸泡,然后切割试片,通

过内部检测实现离子扩散的测定,使混

凝土性能的检测极为迅速。那么,在钢材

腐蚀方面,按照多次循环的方法,可以在

后续工序中实现钢材腐蚀速率的检测对

实际工程意义重大。 

3 提高混凝土公路工程路面耐

久性设计(没有体现“公路工程”,

也没有体现“设计”) 

3.1科学合理地进行公路工程耐久

性设计 

公路工程耐久性设计一定要科学合

理,要经过反复地探究分析,在最终拍板

出稿时,每一部分都不能遗漏,都要认真

仔细地进行优化处理。为了保障公路工

程耐久性设计的科学合理性,可以将技

术人员分成小组,反复轮换地多次对设

计方案进行审核,集众人之智慧,找出设

计中可以再次改进的部分。此外,在开展

公路工程耐久性设计工作之前,要制定

好准确无误的执行标准,给出公路工程

耐久性的安全强度以及使用年限的要

求。设计人员要严格遵循要求开展工作,

防止出现设计审核不通过的现象。 

在进行公路工程耐久性设计时,粗

细集料宜选用质地坚硬,级配良好,粒径

合格,吸水率低,颗粒洁净,有害杂质含

量少,无碱性的粗细集料。首先,在满足

公路工程混凝土耐久性的基本要求下,

重视公路工程的耐久性方案设计。提高

混凝土自身的耐久性是解决公路工程

耐久性的前提和基础,除此之外,要从

结构和设计的角度及如何以设计人员

易于接受的操作方式来改善公路工程

的耐久性。 

3.2混凝土配合比设计  

经过研究,我们发现混合过程中各

种原料的混合比例对整个过程很重要,

所以我们必须对整个过程有足够的关注

和了解。在设计中,一定要注意混凝土的

和易性原理,通过控制砂石比例来实现

相关过程。这也是一个值得我们深入思

考的过程。我们发现,比例的错误会造成

极其严重的同时,在施工过程中确实出

现了很多不合格的混凝土造成的严重

后果。因此,必须严格控制配比设计问

题,才能达到混凝土使用的耐久性和优

良性。 

3.3钢纤维混凝土成型设计  

因为钢纤维混凝土的使用有一些我

们无法避免的特性,所以钢纤维混凝土

的表面处理在整个设计过程中是极其关

键的。在设计处理过程中,需要采用真空

吸附工艺,再采用机械平整处理,这对于

避免钢纤维外露问题也有很大的作用。

在许多情况下,我们很难找到相关且更

好的设计方法来实现这一目标。解决裸

露问题经我们深入研究后发现,在一定

程度上可以用压花机进行压花,避免拉

毛时出现纤维外露的问题,然后才能很

好的进行脱模处理,设计后的这种效果

极其重要。 

3.4加强公路工程路面铺装层的防

水设计 

路面铺装层应采用密实性好的C30

以上等级的混凝土,混凝土铺装层内应

设置钢筋网,防止混凝土开裂。采用复合

纤维混凝土和在混凝土中掺入水泥基渗

透结晶材料,都能收到较好的防水效果。

还要注意加强泄水管设计及周边的构造

细节,加强伸缩缝的排水设计,防止水分

从伸缩缝处深入路面内部。 

4 结束语 

总的来说,我国对公路工程混凝土

耐久性的研究还处于较高水平。但是,

还需要设计人员不断创新,以此在最大

程度上提升公路桥梁的耐久性。 
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