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摘 要：目前，我国正处于经济发展飞速发展的重要阶段，伴随着经济的飞速发展，我国城市化建设也逐

步加快，但是工业与民用建筑经常会出渗漏，虽然在发现渗漏后会采取相对应的措施，但是发生渗漏后会

给工业项目和居民带来非常大的损失，因此，需要特别关注工业与民用建筑施工过程中的防渗漏技术，对

工业与民用建筑施工过程中的防渗漏技术进行研究和分析，帮助人们在工业与民用建筑施工过程中选择合

适的防渗漏技术，提高工程的质量。

关键词：工业建筑；民用建筑；防渗漏技术

中图分类号：TB42 文献标识码：A

Application of Leakproof Technology in Industrial and Civil Construction
Zongxuan Liu

Ningbo University of Nottingham Institute of Technology Zhejiang Ningbo 315100
Abstract: At present, our country is in the crucial stage of rapid development of economic development, with the rapid development
of economy, also gradually to speed up the urbanization construction in our country, but industrial and civil buildings often leakage,
while the corresponding actions will be taken after detection of the leakage, but after the leakage will bring a very big loss to industrial
projects and residents, as a result, It is necessary to pay special attention to the anti-leakage technology in the process of industrial and
civil building construction, to study and analyze the anti-leakage technology in the process of industrial and civil building construction,
to help people choose the appropriate anti-leakage technology in the process of industrial and civil building construction, and improve
the quality of the project.
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当今社会工业与民用的建筑施工的越来越多，因此，在

建筑施工的过程中也会出现各式各样的建筑渗漏问题。建筑

工程出现渗漏的情况，一直出现，从未真正的解决过，工业

和民用建筑施工人员也一直有所担心，建筑渗漏的情况，一

方面会影响建筑本身所存在的美观，另一方面，如果渗漏过

于严重还会出现坍塌的危险，危及人们的生命安全。因此，

在进行建筑施工中针对不同位置，选取不同的防渗漏技术，

才可以保证建筑设施的美观与安全。

1 防渗漏技术的重要作用

经笔者研究发现，社会上工业和民用建筑设施的使用年

限在五十年到八十年之间。但是建筑施工完成后，随着使用

的年限增加，建筑物周围会出现渗漏的现象，特别是对多雨

地区来说，渗漏现象过于严重将会影响人们的正常使用和居

住，甚至造成经济损失。当建筑房屋出现渗漏现象时，建筑

的外观和内部环境将会遭受破坏，内部环境会因渗漏出现潮

湿的情况，湿气增加给人们的身体带来影响。建筑的渗漏问

题会导致建筑内部的构架出现损伤，建筑内部的框架受长时

间的浸泡，就会降低房屋的稳定性，给居住人的生命安全造

成很大的隐患，由此看来，房屋建设的渗漏情况将会影响建

筑设施能否有长的寿命[1]。

2 导致渗漏的原因分析

2.1施工流程不规范

在进行任何的建筑施工过程中，相关部门明确提出防渗

漏的标准，但就当前社会情况而言，在进行建筑施工的过程

中，参与建筑施工的企业经常会自作主张，认为自己以往的

经验能够满足施工的要求，而盲目的进行建筑施工，不能严

格按照相关部门规定的操作进行规范化施工、对颁布的施工

标准一无所知、不能按照施工工程的实际情况及逆向分析，

就会直接导致建筑设施在使用过程中出现渗漏事故[2]。除此

之外，社会上还有一部分建筑施工企业，为了能够更快地获

得利润，会加快施工的速度，而忽视施工的质量，从而给建

筑渗漏埋下了巨大的安全隐患。

2.2材料质量不过关

在社会上，有一部分施工单位为了追求更大的建筑利润，

将会使用质量差的防渗漏材料，从而节约成本的投入，这种

低价格的防渗漏材料根本不能满足防渗漏标准，例如在防渗

漏材料选择上，规定使用沥青防水材料，但企业处于成本过

高，选择价格低廉的其他材料，就会增大渗漏的概率，除此

之外，成本低的材料含蜡量较高，如果外界温度过高的情况

下，成本低廉的材料根本不能抵抗得住，这样建筑就会发生
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渗漏。

2.3地基沉降引起的建筑物渗漏

随着我国经济的快速发展，人们的生活质量和生活水平

得到了显著的提高，因此，城市内的人口数量也不断增长，

当前城市内部无论是工业建筑数量还是民用建筑数量，都不

能满足人口增长的需要，因此，大量的高层建筑不断出现，

增加了人们的居住空间，但这对于地基的稳定性也有所影响，

参与建筑施工的企业如果不能很好地处理低级问题，将会发

生沉降的现象，影响人们的生命安全，除此之外，建筑沉降

还会使建筑出现变形，局部出现裂缝，从而发生渗漏的现象，

虽然社会上高层建筑出现沉降的事故几乎没有发生过，但相

关建筑施工企业还是要重视起来，避免事故的发生。

3 防渗漏技术

3.1外墙防渗漏技术

在工业和民用建筑施工的过程中，往往会因为自然因素，

强降雨天气的影响导致建筑设施出现外墙渗漏的现象，当地

区的降雨量达到每小时十厘米的状态时，建筑物的墙面会形

成大面积的水雾，这样建筑设施的墙面就会受到每平方米七

十千克的水雾的压力，在这样强度的水雾压力下墙面就会出

现渗漏的现象。水雾过大造成墙面渗漏的情况主要来自墙面

建筑过于薄弱的地区，例如，混凝土墙面同砖墙的交界处、

所有使用脚手架进行钻孔固定的区域、使用钢管插孔进入墙

壁的区域以及安装固定配电箱的位置。这些位置都需要在建

筑施工前做好外墙防渗漏的措施，让整个建筑设施没有薄弱

的地区，做好全面的布防。在进行建筑施工前，施工单位首

先应查看施工的渗漏标准，重视砌筑质量问题所带来的影响，

在使用砖块筑墙时，应先使用水让砖块保持湿润的状态，在

筑外墙时，相关人员进行检查严禁使用石粉和泥砂进行对墙

面的砌筑，需要严格的遵照相关规定，使用科学配比来对砂

浆进行制作。这样也为避免使用脚手架钻孔造成严重的渗漏

问题，施工人员在施工过程中必须在脚手架拉杆和悬挑的位

置预留孔洞，在所有建筑工程完成后再将孔洞处进行添堵[3]。

3.2门窗防渗漏技术

在建筑设施中门窗属于可以活动的部分，无论是在工业

建筑还是在民用建筑中，门窗的使用频率都是最大的，因此，

在进行建筑防渗漏技术中门窗的防渗漏工作是非常重要的

一项环节，这就要求参与门窗防渗漏工作的人员，有专业的

防渗漏技术和完善的建筑理论知识。在进行门窗防渗漏的工

作中，施工人员需要特别关注的就是门窗所占墙面的面积大

小、在建筑物内的安装位置以及投入使用后的使用频率，这

些都关系到整体建筑的美观和门窗功能，防渗漏技能在使用

中也需要考虑到美观这一因素。

当代社会使用最多的门窗材质就是铝合金，在安装过程

中首先要确认门窗所安装的铝合金是否符合国家规定，在选

择配置的零件的过程中，也需要选择合适的匹配零件进行匹

配。除此之外还要保证物品在运输、搬运、安装过程不会发

生压挤变形，而影响门窗的密闭性。在安装门窗的过程中要

时刻检查是否有风吹入，如果存在就需要立即修补，直到不

漏风为止。

3.3厨房和卫生间的防渗漏措施

在民用建筑中厨房和卫生间是使用水最多的两个区域，

无论哪一处出现渗漏都会影响人们的生活质量，因此在进行

民用建筑工程的过程中需要做好厨房和卫生间的防渗漏工

作。厨房的地面度需要低于客厅和卧室的地面五十毫米，并

且这种设计在施工前的设计图纸上就应该明确地展现出来，

并且按照相关部门的有关规定需要做出高度差，在恰当的位

置进行起坡，地漏口设施的过程中，需要保证地漏要比相邻

的地面低十毫米往上，厨房和卫生间的墙体在一点八米的范

围内需要进行内墙抹灰，并且加入防水粉，保证墙体不会出

现膨胀。在厨房和卫生间进行地面防渗漏技术前，需要先对

建筑的结构进行试水，在试水的过程中一旦发现有渗漏的迹

象，就要立即找出渗漏的来源，并对其进行处理，确认渗漏

源处理后，就要按照设计的要求进行防水涂膜[4]。

3.4屋面的防渗漏技术

无论怎样形式的建筑，最重要的就是屋面质量，在施工

过程中屋面板的质量必须要得到保证，并且在进行屋面的防

渗漏技术的过程中需要有专业技术人员进行全面的检查和

监督，在工业建筑和民用建筑的过程中屋面板的质量，不仅

与防渗漏有密切的关系，而且还与房屋保温性和承重能力有

着非常密切的联系。建筑设施的屋面的渗漏一般是出现在房

屋的出气孔处、天沟以及檐缝区域。在进行屋面防渗漏技术

中，相关人员需要对施工环境进行详细且客观的检查与分析，

在检查过程中需要关注的点包括：建筑施工地点的地理环境、

建筑施工地点的温度、建筑施工地点的气候特点。防渗漏人

员之后就需要根据建筑整体的情况，选择合适的防渗漏材料

与温度所需要的卷材，这些防渗漏材料的选择必须严格按照

相关部门的规定进行采买。在混凝土浇筑过程中，建筑施工

的负责人需要保证整个浇筑过程的连贯性，防止出现温差从

而造成的浇灌体出现裂缝，从而留下渗漏隐患。除此之外，

还要避免出现漏筋、漏浆的现象。最后在完成浇灌后需要排

除存在积水的隐患造成渗漏情况的发生。

3.5墙体的防渗漏技术

在现代渗漏现象出现的案例中墙体渗漏是最典型的，也

是目前引起工业和民用建筑渗漏的重要原因之一。墙体渗漏

的出现最大的概率有两点，一点是建筑物所处的区域土质强

度相对较差，另一种就是建筑物的形状太不规则，地基出现

地质性的沉降，建筑材料的质量较差受温度和湿度的影响，

从而导致建筑物引起的变形产生裂缝，出现渗漏现象。在选

择防渗漏材料的过程中，需要严格按照抗渗等级来进行防渗

漏材料的选择。

对于工业建筑和民用建筑施工过程中，需要选择合适的

施工环境，现代社会大多数工业和民用的建筑工程施工都会

选择合适的温度，温度需要选择在对建筑影响较小的环境下，

避免选择在酷热或者严寒天气下进行施工。要综合考虑施工
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区域的温度及气体走向等因素，所引起的集中问题，建筑施

工过程中预留出必要的伸缩变形缝。除此之外，还有地基土

质的选择，施工单位需要根据地质变化的特点和建筑物的对

称情况，进行适当科学的调整。

4 防渗漏技术大型污水池中实际应用

大型污水池在社会上属于一种大面积、大体积的现浇钢

筋混凝土结构，这种大型污水池往往会引起渗漏，在大型污

水池中池体内部与池体的外部温度差过大，大型污水厂都是

由水泥灌注而成的，水化热会引起的水泥的温度持续上升，

热量保持温度不容易下降，这就会加速混凝土的开裂速度，

从而导致污水池出现渗漏现象。除此之外，池体的防裂缝、

排水管道在池体中预留的孔洞，污水对钢筋混凝土的腐蚀等

都有可能会使污水池出现渗漏事故。

4.1防止水泥水化热的防渗漏技术

水泥水化热现象，而进行防止水泥水化热的防渗漏技术。

施工企业应选择低热矿渣水泥或者硅酸盐水泥这两种材质

的水泥，在使用防止水泥水化热的防渗漏技术中，还需要加

入适量的粉煤灰，加入粉煤灰主要是因为粉煤灰中付哈按大

量的铝氧化物和硅氧化物，让混凝土在水泥水化热现象中，

让混凝土不会膨胀得过大，除此之外，在将混凝土搅拌均匀

的过程中，必须严格监控塌落大的高度差，让混凝土从机器

中出来的温度保持在 6℃左右。在进行混凝土的振捣过程中，

需要将混凝土的强度振捣在百分之七十五以上，才能够投入

使用，最后拆模工作完成后，混凝土的温度应在 9℃左右，

温度不能相差过大，这样可以保证混凝土不会出现表面开裂

的情况，在拆模后需要对混凝土进行保温处理，在进行保温

处理期间，混凝土的养护时间应不少于二十八天[5]。

4.2连贯浇筑的无缝施工技术

在工业与民用建筑施工中防渗漏技术应用中需要采取

连贯浇筑无缝施工技术，这种连贯浇筑的无缝施工技术，一

方面能够有效地将混凝土连接缝隙问题进行解决，另一方面

还能提升混凝土自身的强度与密实。连贯浇筑的无缝施工技

术在工业与民用建筑施工中难度系数相对较小，同时操作也

非常简单，最重要的是有非常好的防渗漏效果。

4.3预留孔洞的防渗漏技术

预留孔洞的防渗漏技术主要是将管件和螺栓穿入墙体，

同时安装上止水环片，在建筑施工人员完成绑扎钢筋后，施

工人员需要确认施工图纸上孔洞的具体位置，并在施工前在

污水池壁上安装套管，做好套管的封堵工作，防止灌注过程

中混凝土顺着流入套管内部，使得套管出现堵塞。为了防止

灌注混凝土过程中套管出现跑偏的情况，需要设置加强筋在

洞口处。在完成施工后，施工人员需要对预留的孔洞检查，

一旦发现孔洞堵塞，就需要及时清理。

4.4刷涂防腐材料

污水长时间同混凝土的表面进行接触，这样就很容易出

现混凝土表面遭到腐蚀，从而产生污水渗漏现象，影响工业

建筑的质量和人民的生命安全，为避免这种情况的发生，当

工业与民用建筑施工完成后，工业与民用建筑施工人员应在

混凝土的表面与钢筋表面刷涂防腐材料。在选择防腐材料时，

应该选择耐酸性强和耐碱性强、耐紫外线强的材料，严格控

制好干膜厚度，增强墙面的抗腐蚀性。

综上所述，当前社会应将防渗漏技术全面应用到工业与

民用建筑施工中，避免人们的生命财产安全受到损害。
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