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[摘  要] 混凝土是现代工程施工中应用的重要材料之一,以混凝土为主要原材料的建筑结构施工被称

作为混凝土施工工程。在当前房屋建筑工程施工中,房屋主体结构、梁柱结构大多数都是混凝土工程施

工。所以,当前房屋建筑工程施工中,对于混凝土结构施工的质量控制,直接关系到房屋建筑工程整体施

工质量。基于此,本文就房屋建筑工程混凝土施工质量的问题进行探究。 
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[Abstract] Concrete is one of the most important materials used in modern engineering construction. Construction 

and structure construction with concrete as the main raw material is known as a concrete construction engineering. 

In the current housing construction engineering, Building main structure, beam and column structure are mostly  

concrete engineering construction. Therefore, in the current housing construction engineering construction, the 

quality control of concrete structure construction is directly related to the overall construction quality of housing 

construction engineering. Based on this, this paper explores the quality of concrete construction. 
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随着城市化进程的加快,高层建筑

越来越多。但是,高层建筑的类型不同于

普通建筑,土地利用有了显著提高,混凝

土施工的质量对用户有决定性的影响。

如果混凝土质量出现问题,整个高层住

宅将面临严重的风险。保证上层建筑的

质量和效率是一项迫切的任务。 

1 建筑工程中混凝土施工质量

控制的重要性 

在实践中,混凝土的施工质量直接

关系到施工的整体质量。混凝土结构关

系到建筑工程的稳定性和整体结构的稳

定性。混凝土施工作为建筑工程的重要

组成部分,需要大量的人力、物力和财力,

这也直接影响到整个工程的经济。应该

完成的工作涉及到许多技术元素的基础

结构。通过对混凝土施工质量的合理处

理和严格控制,在施工阶段为后续施工

打下基础,避免因工程质量问题返工,提

高工程整体安全水平。此外,混凝土施工

具有不可逆转性,一旦出现施工问题,将

严重影响施工质量和后续工作的顺利进

行,造成重大损失和安全风险。严格控制

施工质量要求和施工方案,也可以规避

安全风险,识别施工难点,有效提高施工

质量,完善施工规范。 

2 房屋施工中混凝土质量问题

的成因 

2.1地质勘测不细致。施工企业在进

行建筑施工之前,需要对地质环境进行细

致的勘测。勘测项目包括施工现场的地层

结构、地下水含量以及土壤主要成分等。

不同的地质环境会导致混凝土在浇筑完

成之后发生不同的变化。因此,建筑施工

企业只有进行细致的地质勘测,才能确定

最佳的混凝土配比和浇筑方式。部分建筑

施工企业受限于自身的技术条件,无法进

行全面的地质环境勘测,导致混凝土的质

量缺乏稳定的保障。在当下,这一问题是

导致混凝土质量问题的重要原因之一。 

2.2混凝土材料配比不合理。在进行

房屋施工的过程中,科学的混凝土配比

会确保建筑的整体质量得到稳定提升。

而在具体成分方面,混凝土中主要有水

泥、粗骨料、细骨料等。根据建筑用途

与施工要求的不同,建筑企业需要对混

凝土中上述材料的配比进行科学的调整,

从而确保混凝土具备应有的强度。很多

建筑施工企业在进行混凝土调配的过程

中,并未对各种材料的重量进行精准测

量,导致混凝土配比不合理。对于石子的

粒径选择不够标准,粒径差别过大会影

响到混凝土建筑的质量。在进行骨料的

选择中,砂中所蕴含的有害物质(包括云

母、黏土、淤泥、粉砂以及泥块等物质),

在一定程度上都会影响混凝土的质量,

在这样的情况下,部分建筑中的混凝土
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质量就无法得到应有的保障。 

2.3对施工环境变化认识不足。在施

工环境发生变化的情况下,混凝土的质

量也会发生一定程度的变化。我国的一

部分建筑施工企业并未关注和重视这一

问题,并未根据施工环境的变化对混凝

土材料选择与使用策略进行调整。例如,

在施工地区比较寒冷的情况下,建筑企

业需要选择标号较高的水泥用于施工。

但是部分施工企业,由于缺乏足够的重

视,导致其选择的混凝土材料不适应当

地的施工环境,导致混凝土质量不稳定。

同时在工程施工的现场,原材料一般都

会露天堆放,温度会上升,这种现象在夏

天施工现场尤为明显。这对混凝土的搅

拌造成了影响,会很大程度上影响混凝

土的凝结效果,严重的缩短建筑物的使

用寿命。同时在混凝土的运输过程中会

发生细致变化,进而对混凝土的浇灌质

量造成很大影响,这也间接影响到工程

完成质量,使得资金成本投入增多,使得

施工工程的经济效益大幅度降低。 

2.4混凝土搅拌不充分。在混凝土材

料中,水泥、石灰、粗骨料、细骨料等材料

在物理和化学性质等方面存在较大的差

异。混凝土搅拌的过程中,一旦搅拌不充分,

上述材料就无法充分融合。在这样的情况

下,一方面,混凝土中会出现空隙,导致混

凝土构件结构强度无法达到施工要求；另

一方面,在混凝土搅拌不充分的前提下,

混凝土的整体强度也就无法得到稳定保

障。另外水、灰的混合比例不合格可能会

使混凝土出现裂痕。温度和湿度也会影响

混凝土,会增加混凝土的拉应力,最开始

混凝土会出现一些细小的裂缝,随着时间

的推移,裂缝会逐渐变大。严重的时候混凝

土构件也会出现裂缝贯穿现象,导致维护

不好进行。上述问题是导致混凝土出现裂

缝和剥落等质量问题的重要原因之一。 

3 房屋建筑工程混凝土施工质

量控制策略 

3.1提升对地质勘测的重视程度。在

预防和控制混凝土质量问题的过程中,施

工企业要加强对施工地质环境勘测的重

视程度。在具体措施方面,施工企业首先

要引进先进的地质环境勘测技术和设备,

加强自身的地质环境勘测能力。更加科学

的调整混凝土材料构成与配比,保障混凝

土材料的质量。其次,在进行地质环境勘

测的过程中,需要针对施工现场的地质结

构、水文环境和土壤成分等进行更加全面

的勘测,从而确保混凝土配比的准确性。 

3.2根据施工环境研究混凝土配比。

为确保混凝土质量的稳定性,施工企业

需要更加科学的确定混凝土的配比。施

工企业首先在条件允许的情况下建立专

门的混凝土配比实验室,并在模拟施工

现场环境的情况下探究最佳的混凝土配

比。其次,在进行混凝土配比管理的过程

中,施工企业还必须针对混凝土材料的

质量进行严格管控,建立健全质量管理

机制。在这一基础上,混凝土质量就能够

得到更加稳定的保障。 

3.3对施工环境变化进行科学预测。

在进行混凝土质量控制的过程中,施工企

业需要针对施工现场的气候环境进行精

准预测,确保混凝土结构不会由于施工现

场环境的变化出现不稳定问题。施工企业

首先必须在施工之前深入研究当地的气

候与水文资料,对施工设计方案进行科学

的调整。其次,为保障施工环境分析的准

确性,施工企业还需要采购更多的信息化

设备用于施工环境分析,提升混凝土配比

方案和施工方案的科学性,保障混凝土的

质量。同时在施工现场需要,专业经验丰

富的技术人员进行全场指导,此外在工程

现场建立相关的原材料堆放地点。 

3.4严格按照操作标准进行混凝土

施工。(1)搅拌技术方面。为确保混凝土

的质量,施工企业需要对混凝土进行更

加充分的搅拌。首先,施工企业需要对混

凝土材料进行仔细的筛选,避免大块石

子等物体造成混凝土构件中的裂缝与空

腔。其次,在现场施工的过程中,施工企

业需要在每日收工后对搅拌机等混凝土

搅拌设备进行全面的维护和保养,提升

其使用性能和使用效率。保证混凝土就

能够得到更加充分的搅拌。另外一方面,

施工前要把准备工作做好,先调节好计

时器,对搅拌机进行检测,对水量进行严

格把关,禁止调整。搅拌过程中要对搅拌

的时间进行一定的控制,施工过程也要

让混凝土浇筑一次性完成。浇筑管道要保

持畅通,防止中途堵塞。另外也要对混凝

土的浇灌模式进行分析,确保施工的方式

正确。(2)浇筑技术方面。在混凝土施工

过程中,灌溉过程是必不可少的。毕竟,

只有保证建设的顺利进行,才能达到更高

的标准和更高的效率。因此,建筑行业混

凝土的浇筑过程必须始终受到关注。在正

式施工前,要严格控制支撑杆的内部设

置、松紧度等,并根据加固的特点选择更

加科学有效的施工工艺。施工过程中尽量

减少混凝土接缝,混凝土滴度稳定在2米

以下,避免出现不利情况。同时,为了保

持混凝土的整体效果,缩短浇注时间,保

证浇注过程的连续性。(3)振捣技术方

面。在混凝土施工过程中,振捣技术也是

同步的。在此期间,必须确保适当的振捣

过程。为了保持混凝土结构的压缩效果,

必须及时排出原料混合料和过量空气。

当振动严重时,应及时填充混凝土,防止

局部混凝土侵蚀。此外,工程部门应保持

振动控制,并确定振动是否达到应用位

置,这取决于无振动和混凝土泡沉速度。

如果振动太高,可能会发生骨沉积。混凝

土结构的类型分为人工振动和机械振

动。无论发生何种振动,都必须保证振动

分布均匀,以保证混凝土的振动深度。因

此,尽量少拌混凝土,以避免出现新裂缝。

一般来说,这部分的振动过程应该保持20

秒,在此期间应该设置横向角度位置。 

4 结语 

在建筑施工现场的建设中,混凝土的

运用对于建筑物的质量有着直接的影响,

对建筑行业的发展有着重要的作用。为了

社会的稳定发展,建筑行业的良性延伸,混

凝土质量的严格把控是当下的首要任务。 
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