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[摘  要] 作为地下车库改造工程的重点,施工工艺的控制工作具有极强的综合性,同时也要受到多方面

因素的限制和影响。文章针对目前地下车库改造过程中施工工艺的几方面难点展开讨论,分析了其存在

的具体问题,希望以此促进工程质量管理工作的更好更快发展。 
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Discussion on some problems of construction technology in the process of underground garage 
reconstruction. 
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[Abstract] As the key point of the underground garage renovation project, the construction process control 

work is highly comprehensive, and it should also be limited and affected by various factors.In this paper, several 

difficulties in construction technology during the renovation of underground garage are discussed, and the 

specific problems are analyzed, hoping to promote the better and faster development of engineering quality 

management. 
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前言 

随着车辆数量的不断攀升以及车位

的紧张,人们对地下车库的需求也越来

越多,地下车库的改造工程近年来也不

断增多。工程施工过程以及施工工艺中

的重点与难点部分是工程管理的重要组

成部分,其对于确保工程施工的效率和

质量有着非常重要的作用。但是当前的

地下车库改造工程中施工工艺的质量控

制工作还存在有一定的问题,其需要进

一步的完善[1]。 

1 地下车库改造过程中施工工

艺难点 

为保证地下车库改造工程的顺利施

工,施工前因该进行一次施工现场的实

地考察,对工程改造的方案进行修改,保

证其合理性。结合已建成的地下车库工

程所出现的问题进行客观分析,可以发

现现阶段地下车库项目施工的难点仍然

是混凝土渗漏造成的裂缝[2]。是以,施工

人员在对地下车库改造工程制定施工方

案时要充分考虑具体的技术关键点。结

合地下车库建造的结构特征与笔者的从

业经历,笔者认为,能够对地下车库改造

工程的施工过程产生影响的工艺关键难

点主要体现在以下几个方面： 

1.1准确掌握原料及碱骨料的配比 

一般来说,地下车库建筑工程的结构

建设主要使用低热水泥作为原材料。在改

造车库施工过程中需要准确掌握混凝土

配合比,最大限度地使用三种配合比,从

而减少水泥用量与水热化；矿渣硅酸盐

水泥是一种水化热低、泌水率低的水泥。

矿渣硅酸盐水泥干缩率高,抗渗性不容

乐观。针对这种情况,地下车库工程一般

采用普通硅酸盐水泥,混凝土抗渗等级

为C40P8和P042。此外,碱骨料的反应控

制也是外加剂选择的关键环节。控制标

准如下：混凝土中水泥含量为2.225公斤

/立方米,水中碱含量为0.006公斤/立方

米,FDN-N高效减水剂碱含量为0.267公

斤/立方米,WGIIEA碱含量抗裂防水剂

0.29公斤/立方米,总碱含量2.84公斤/

立方米。可见,控制碱集料反应在实际应

用中具有重要作用,可以充分降低水泥

的水化热,从而减少放热量。这可以改善

现有的问题,例如混凝土裂缝。 

1.2钢筋处理及连接点 

在地下车库改造的施工过程中,加

固工程尤为重要,在施工过程中应重点

关注。在施工现场进行各个环节的操作

时需要注重细节,施工过程应按照施工

设计与图纸严格进行。首先,根据图纸找

到钢筋并铺设木材。然后清理场地,堆放

大量钢材和相关建筑材料和工具,最后

按规定进行加固。目前所有采购的钢筋

都必须按照施工图的规格、尺寸、数量、



工程管理 
第 2 卷◆第 2 期◆版本 1.0◆2021 年 

文章类型：论文 刊号（ISSN）：2737-4580(P) / 2737-4599(O) 

Copyright  c  This word is licensed under a Commons Attibution-Non Commercial 4.0 International License. 8 

Journal of Project Management 

形状、钢号进行核对,以免施工过程中出

现差错。钢筋捆扎要求高,要求正确的操

作方法和规范的工艺流程。所有铁件均

采用电焊固定,防止施工时折断。混凝土

浇筑前,应一一检查钢筋各部位的组合,

及时发现遗漏。焊接接头和捆绑接头不

宜过重,接头长度要合适；同时,钢筋的

最大弯矩不宜过大,否则会影响钢筋的

结合强度；垂直钢筋应垂直捆扎。根据

施工现场,墙柱钢筋应自下而上绑在货

架上。先捆绑的下部钢筋可作为通道,

逐渐束缚上部钢筋。在混凝土浇筑期间

将继续检查、校准和维护钢筋。施工人

员沿线观察和修复钢筋,确保钢筋到位,

避免错位和裸露。 

1.3预埋件施工要点 

预埋施工必须做好,包括电缆穿线、

给排水管、防水套管。套管的焊接和嵌

入应与钢筋的粘结同时进行。钢筋绑扎

埋设时,钢管与钢筋网不可避免地处于

同一位置。满足嵌入式零件的要求。根

据安装要求,适当调整钢筋绑扎位置。土

建施工图上标注的预埋件由土建施工。安

装质量人员进行后续检查,避免安装丢

失问题。埋件焊接也是人防零件整个施

工过程中的一个技术难点。焊接时,各环

节应密切协调,焊接应保持清洁,保证焊

接质量。同时,由于焊接工作量大、工作

强度高,必须保证施工人员的安全,避免

烧伤。此外,还应做好预埋件的定位。嵌

入式零件的位置决定了固定方式的选择,

避免了人力物力的不必要浪费。 

1.4模板钢筋注意事项 

模板的稳固对于整个地下车库的稳

定度有着直接的影响,因此,模板的刚度

应该在使用过程中尤其注意,模板加固

是施工的关键环节。密闭口模板采用钢

管加固方法。拉伸螺钉分为上下两种类

型,利用四根拉螺杆钢筋进行加固处理。

梁钢管箍间距采用单片机,地面支撑杆

长度与防风口高度相适应。使用钢管斜

撑固定在地面上。混凝土浇筑过程中,

应设置专项监理,避免模板固定不当造

成安全问题,一旦发生问题能够及时发

现补救。 

1.5混凝土浇筑要点 

混凝土浇筑过程中需要注意的施工

细节主要在于：第一,需要在浇筑前做好

各项准备。其次们需要在施工过程中注

重混凝土质量的严格控制。混凝土浇筑

施工通常在露天、高温的情况下进行作

业,有必要防止混凝土受高热凝固,需要

及时进行二次振动防止凝固。同时,浇筑

过程中应该控制流量断面,避免出现前

后混凝土的结合困难的现象。 

2 混凝土施工缝处理措施 

在进行混凝土浇筑施工过程中,往

往会出现裂缝,这是不可避免的,需要进

行及时的处理。在裂缝处理过程中需要

注意处理方式的合理性,避免出现混凝

土泄漏或渗水等问题,对与地下车库改

造工程的后续施工与使用产生不利的影

响。因此,混凝土施工缝的处理在施工过

程中具有重要的意义。为保证后续施工

的有效进行,应该利用科学的方式对混

凝土浇筑过程中给出现的裂缝进行处理,

以保证工程后期的使用安全。混凝土浇

筑前,应尽量清除混凝土表面的石块、粗

砂、浮渣,防止杂物进入施工缝。当一些

混凝土长期流动时,不能被时间覆盖。下

部混凝土开始凝结时,必须使用专用振

动器对下部混凝土进行适当振动,以确

保上基层与下层的良好结合。 

3 地下车库改造施工过程中的

质量控制 

针对以上笔者所分析的现阶段地下

车库改造工程所使用的施工工艺目前所

存在的几方面因素,笔者认为,为保障改

造工程的顺利进行,施工单位应该对地

下车库的改造施工全过程进行质量控

制。地下车库改造工程的质量受到施工

工艺质量控制的直接影响,需要进行严

苛的控制与管理。在进行混凝土浇筑过

程中,需要对其厚度进行控制,先是水平

面的确定,可以利用水准仪来确定。振捣

混凝土应用水平刮板进行平滑,以确保

混凝土表面光滑[3]。在施工过程中,需要

对混凝土浇筑的全过程进行严格的实时

监控,把握好混凝土施工的质量,确保混

凝土浇筑的连续性和振动质量符合要

求。同时还应该注重对混凝土浇筑中出

现的裂缝进行有效地处理,防止影响工

程质量,做好工程项目的防水工作并注

重钢筋保护层的完善。 

4 结束语 

总而言之,目前地下车库改造工程

中涉及到众多施工工艺,其实施质量还

要受到工程设计方案、施工人员素质、

技术水平以及施工质量控制等多个方面

的影响和限制,而且这些方面或多或少

都存在一定的问题,制约了工程改造质

量的提升。基于此,笔者针对地下车库改

造工程中所涉及的具体施工工艺问题提

出促进施工质量管理工作开展的措施,

着手加强地下车库改造工程施工的效率

和水平。 
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