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[摘 要] 不同的先进制造生产线因其生产工艺不同，因此有着相当不同的布线方式。本文我们以静压造型线为例来

大概介绍一下。在工业初期，生产线各仪表、驱动器与 PLC 之间都采用硬接线的方式，从而实现各种数字量信号和模

拟量信号的交互，但这种接线较多，信号数量受点数限制，而且容易被干扰。近些年,西门子 PLC 网络蓬勃发展，被广

泛应用于工业控制领域中,帮助数据和信息在各个设备单元之间进行传递,确保了生产效率和可靠性。对此,本文首先

概述西门子 PLC 和西门子 PLC 网络,然后详细说明某种静压造型线的布局,最后分析先进制造生产线中网络配置的

要点,希望可以给相关工作人员提供有用参考。
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在科学技术快速发展和进步的影响下,之前运用的

生产方法已经无法满足生产需求,之前的生产方法被各

种因素限制,比如人工劳动成本增高等,并且以前的生

产方法生产效率比较低, 逐渐被先进制造生产方法替

代。先进制造生产线可以实现提高生产效率,优化和改

善生产环境,减少生产过程中能源的损耗,提高企业的

市场竞争力。

我们都知道先进制造生产线控制系统必然要采用

PLC，而 PLC 品牌很多，但西门子公司的 PLC 以其可靠

性高，组网方便，可连接设备多等优点，成为市场占有

率比较高的产品之一。

1 西门子 PLC概述

PLC 全称是 Programable Logic Controller，中文名称

是可编程逻辑控制器。西门子 PLC 是由德国西门子公

司设计以及生产的,已经有 60 多年的历史，其经历了一

些产品系列的迭代，例如,S3、C3、S5、S7 系列等，目前 S7

系列 PLC 在我国广泛应用到各个领域中, 其中包括冶

金领域、印刷生产线、化学工业领域等[1]。

目前，西门子 S7 系列 PLC 产品主要包括 S7-200、

S7-200SMART、S7-300、S7-400、S7-1200、S7-1500 等。

其中 S7-200SMART 逐渐替代 S7-200 系列 PLC, 这两

种都属于小型 PLC 产品；S7-300、S7-400 属于中大型

PLC 产品，但是他们正逐渐被 S7-1500 系列 PLC 产品

替代；而 S7-1200 系列 PLC 是一款可以替代高端的

S7-200 和 S7-300 产品。另外，新出的 S7-200SMART、

S7-1200、S7-1500 一般设备本体都带有以太网口，方便

编程连接、设备连接以及与上层公司管理网络的连接；

而且其运算速度更快，可以更加可靠、更高精度的控制

设备运行。

2 西门子 PLC网络概述

二十多年前，随着工业技术的发展，传统的采用硬接

线传递数字量或模拟量信号的方式已经不满足当时的应

用，所以基于 RS485 或 RS232 的各种不同协议的现场总

线技术诞生。各个工控公司都推出了自己的现场总线协

议，西门子公司也开发并推出了基于 RS485 的 MPI 通讯

和 PROFIBUS 通讯协议。但由于MPI 通讯距离较短，一般

不超过 50 米，所以 MPI 通讯多用于西门子 PLC 与上位

机的通讯，设备级的通讯主要采用 PROFIBUS 通讯。西门

子公司依靠其强大的工控市场占有率，使得 PROFIBUS

通讯占有了很大的市场份额，成为现场总线中的佼佼者。

现场总线的出现，极大的方便了各个设备间或者 PLC 主

站和仪表单元、驱动器单元等的数据交换，实现了数字化

通讯，多分支机构；使得系统的开放性和系统结构的高度

分散性都有了进一步的提高。从而对设备供应商来说提

高了整个系统的抗干扰能力和鲁棒性，方便现场布线，节

约安装成本，加快了设备交付时间。对设备使用者来说，

操作员在控制室就可以了解现场设备和现场仪表的工作

状况，并可以对现场设备进行工艺参数调整，零点量程调

校，组态信息调整等，发生故障时及时找到故障点，从而

减少设备停机率，节省人力成本。

随着工业自动化的发展，以及互联网的普及应用，各

个设备间需要交互的数据量越来越多，交互速度越来要

求越快，普通的现场总线技术难以达到要求，工业以太网

应运而生，成为新一轮的研究热点。西门子公司作为行业

龙头，自然不会落后，随之推出了 PROFINET 工业以太网

通讯协议。它提供了一个优化的、基于 TCP/IP 第二层

（Layer 2）的实时通讯通道，通过该实时通道，极大地减少

了数据在通讯栈中的处理时间，PROFINET 实时通讯
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（RT） 的典型响应时间是 5-10ms （普通以太网为

100ms），这就极大的满足了传感器和执行器之间的数据

交换及快速响应。同时，PROFINET 接口可以同时兼容

PROFINET 通讯协议和以太网通讯协议，从而可以方便

的同时与现场仪表、驱动单元以及与上位机 PC 或公司

管理层网络进行数据交换。每个 PROFINET 设备通过

PROFINET 接口进行唯一标识，有一个 MAC 地址、一个

IP 地址、一个设备名称，从而方便的识别各个设备数据。

3 先进制造生产系介绍

不同的先进制造生产线因其生产工艺不同，因此有

着相当不同的布线方式。这里我们以静压造型线为例来

大概介绍一下。

静压造型线是制作砂型，输送未浇注砂型进浇注

段、输送已浇注砂型进冷却段，冷却后进落砂机，输送底

板及砂箱进造型机的一整套生产线。不同的静压造型线

布线方式也不相同，由不同的设备组成。但一般都包括

造型主机、扎气眼铣浇口机、翻箱机、合箱机、分箱机、脱

箱机、台面清扫、刮砂机、几个转运砂型或底板的小车以

及输送底板或砂型的辊道。由于设备众多，占地面积比

较大，各个设备间需要协同工作，所以一般都采用一台

S7-1500 系列 PLC 作为主站，下面通过工业以太网

PROFINET 或现场总线 PROFIBUS-DP 连接现场的各个

从站以及带有总线通讯接口的伺服控制器、比例阀控制

器和变频器，方便给各传感元件及执行元件接线，每个

设备从站上都有方便就近操作的触摸屏。

静压造型主机是静压造型线的核心设备，是负责制

作各种砂型的设备，其他设备都是围绕它来服务的。砂

型从造型主机出来后，先经过刮砂机刮砂，使砂箱的非

模型面平整，将多余的砂子刮去，方便后面扎气眼铣浇

口机工作。这两种设备由于需要精确快速定位，所以其

跑位置的机构都是采用伺服电机，两轴联动，使其沿最

短距离跑到指定坐标，然后进行相应的操作。由于从造

型机中出来的砂型其模型面都是朝下的，所以翻箱机的

作用是将下箱翻转 180 度朝上，方便后续工序工作，譬

如下芯、合箱等。下芯机是将砂芯放入下砂型的设备（砂

芯是为铸件做出空心的模型）。合箱机的作用是将上砂

箱放在下砂箱上面，为了保证铸件质量，需要精确合型。

为了给砂型加上底托板，所以合箱机这儿除了有合箱机

还有一台转运车，负责将底板从底板输送辊道转送到合

箱机下面。合好的砂型送到浇注辊道上，等待浇注。浇注

完成的砂型由一个端部转运车送到冷却段辊道冷却。冷

却好的砂型进入脱箱机，一方面底板由转运车送入底板

输送段辊道送走，一方面脱箱机把带着砂箱的浇注好的

砂型搬到落砂机上方，把砂型捅出落砂，然后将没有砂

型的砂箱搬出，继续往前输送。进入分箱机，将上下箱的

砂箱分开，一个个放入砂箱输送段辊道，等待进入造型

主机再次造型。

静压造型线由于设备多，占地面积大，为了方便现

场安装，都采用现场总线通讯的方式进行各个设备间的

数据交换，良好的数据通讯可以保证整个先进制造生产

线的顺利以及稳定运行, 方便各个生产设备之间协同配

合,相互合作。为了实现这些目标,就要做好大范围跨区

域控制工作, 只有这样才能保证每个生产环节的顺利展

开[3]。

4 先进制造生产线中网络配置的要点分析

西门子 S7 工业通讯网络中包括多种通讯方式，像

是 MPI、PROFIBUS-DP 现场总线、PROFINET 工业以太

网技术等,而目前来说，静压造型线主要是凭借西门子工

业以太网 PROFINET 以及 PROFIBUS-DP 现场总线为

现场各设备和 PLC 之间建立数据通信网络。而且工业以

太网 PROFINET 以其传输信号稳定，传输距离远，传输

速度快的特性，估计将慢慢替代 PROFIBUS 通讯。

现在在采用 S7-1500 或 S7-1200 系列 PLC 的情况

下，都是采用 RJ45 接口进行 PLC 与上位机 PC 的通讯，

包括编程和组态软件监控。从而省去了购买专用编程电

缆的费用。在实际运用过程中，会先在一台计算机中编

写 PLC 程序，编写完成后再通过标准网线将程序和组态

下载到 PLC 中，并通过 PROFINET 网络，给各个

PROFINET从站分配名称和 IP 地址（与以太网设备相同

的是每个 PROFINET 设备都有唯一的 MAC 地址用于识

别它的唯一性），其他采用 PROFIBUS-DP 通讯的控制器

需要提前设置好在程序中为其分配的网络地址，这样使

西门子 PLC 主站与各个从站建立连接，确保主站设备和

从站之间数据可以实时通讯，从而节省了大量硬接线进

行信号交接的费用和时间，减少了现场的线缆使用数

量，节省了安装费用，也提高了各个信号的可靠性和实

时性，同时提高了设备的运行效率和控制精度。

静压造型线的数据运算工作以及数据处理工作都

需要在 S7-1500 系列 CPU 中进行,如果想降低通信的负

担,那么就在执行主程序的过程中,读取数据信息环节时

将从站中的所有数据直接输入到 PLC 数据模块里,当程

序执行时, 需要用到哪些数据参数可以直接在数据模块

中查询。在输出控制信息的过程中,可以直接从数据模块

输出到映像区,避免在输出的过程中反复通讯,促使程序

运算效率和速度快速提升[4]。

西门子 PLC 网络的发展为解决先进制造生产线网

络问题提供了多元化的解决方案, 一些先进制造生产线

对于数据通信具有较高要求, 面对这种情况就可以充分

利用西门子 PLC 网络。PROFINET 工业以太网技术、

PROFIBUS-DP 现场总线的运用具有较多优势,例如解决

先进制造生产线主站 PLC 和生产现场各个设备之间的

通讯问题,实现对生产现场的实时控制,确保按照固定顺
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序完成生产流程以及指定动作。

5 总结语

通过上文介绍可以看出,西门子 PLC 网络的广泛应

用可以有效解决生产线中各种数据交互问题, 运用

PROFINET 等通讯协议可以确保生产现场主站和各个

从站之间的通讯,严格控制生产现场的各个环节,提高先

进制造生产线的生产效率,优化生产环节，节省劳动力成

本。
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[摘 要] 我国当今的资源环境方面的压力逐渐增大，所面临的问题也较为严峻，在这个背景下，将风景园林建设方

面实现“低碳理念”，这是该行业发展的必然，也是相关设计师必须选择的方向。风景园林的相关建设是城市规划建设

之中非常重要的组成部分，风景园林为省市的生态系统做出了不可磨灭的重要作用，让城市的低碳化实现有这个非

常实际的意义。本文对风景园林相关的内容进行简要阐述，以多方面的角度对风景园林的相关建设之中贯彻低碳理

念的方式进行浅析。

[关键词] 风景园林建设；低碳理念；思考与实践

中图分类号： K928.73 文献标识码：A

低碳技术在全球方面都是炙手可热的研究领域，

这对人类的生存环境以及可持续性发展都有着重要的

作用和意义。因此为了响应国家战略的号召，进行低碳

理念的风景园林建设就成了势在必行的事情，在这其

中包含了非常多的科学问题，这是首先要考虑和研究

的。

1 低碳理念风景园林的内涵意义

随着经济的发展以及科学技术的不断进步，越来

越多人开始认定了低碳的理念，而城市建设之中风景

远离作为最为重要的组成部分，低碳的理念也是非常

符合我国先进的可持续发展的战略，因此该理念也就

被倡导要在城市风景园林的相关建设中进行应用，以

此来让城市之中的空气质量以及气候得到改善和调

节，让低碳的生活得以实现，让城市的可持续发展性得

以促进。低碳是指比较低的室温气体的排放，对人类相

关的社会实践活动进行控制，利用合理科学的手段和

方式将温室气体的排放减少和控制，在这其中主要指

的是二氧化碳为主的一些气体[1]。

现如今可以给予低碳核心上的内涵对风景园林进

行定义，自然生态的环境不断恶化的这个大的时代背

景之下，对于风景园林相关的建设之中，各阶段以及环

节必须要科学合理的应用低碳经济学、景观生态学和

恢复生态学等等，这还包括了在设计的阶段、进行正式施

工的阶段和后期的管理和养护阶段等多个方面，要在风

景园林的相关建设之中认真的贯彻落实低碳建设的理

念，低碳理念的贯彻和落实能够让能源的损耗以及废物

排放量受到控制和降低，对空气质量的改善，资源浪费的

减少有着重要的作用，让风景园林的相关建设不但能够

满足景观美学性、多样性和经济效益的同时，还能够让城

市低碳减排的基础目标得以实现，促进社会的经济效益

和生态效益同步稳定发展。

2 节能技术在风景园林相关建设之中的应用

传统关于风景园林的相关建设当中，为了能让景观

的效果得到更好的营造，会将大量的相应建筑材料应用

到风景园林的相关建设之中，让设计好的景观被堆砌而

成，但是在将景观建设完成以后，面对大量的剩余材料，

多数选择直接进行丢弃，让大量的资源被浪费掉，不但让

施工的成本大大增加，还让废弃材料被处理的这个过程

之中对环境造成很大的污染。当今对于风景元的相关建

设和传统的园林建设有很大的区别，现代化的风景园林

相关建设将低碳环保以及节能减排的相关理念贯彻到了

最初设计直到施工之中，重视减少对于资源的浪费，将节

能施工的相应技术应用起来，对材料的利用率大大提升，

不但让施工的成本被控制和降低，还让环境污染问题有
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