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[摘  要] 由于水利水电工程施工的特殊性,在具体的建设过程中,常常会遇到不良地基。在这种地基上

进行工程建设,对建筑的安全性以及稳定性都会产生很大的影响,极大地威胁了工程总体质量,因此在

工程建设时应当根据工程的实际状况而采用不同的处理措施。因此,如何解决水利工程中不良的地基,

已经成为水利工程施工中一个不可忽视的问题。基于此,文章就水利工程中的不良地基加固施工技术

进行了分析。 
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地基的坚固和稳定与否,会对整个

水利工程构造造成极大的影响。而在实

际施工阶段,经常遇到各种复杂地质,导

致产生不良地基。它在不知不觉中不仅

给人们的生命安全带来了巨大的隐患,

而且对人们的财产安全构成了巨大的威

胁。可见,如何改造不良地基土在水利工

程中显得尤为重要。  

1 水利工程中不良地基土的特

性与危害 

综观国内当前的水利工程,其在实

际施工时总会遇到一些地质条件差,土

壤结构不牢固,且稳定性低,安全系数小

的土质结构,通常我们将这种类型的土

质结构成为不良地基。不良地基在工程

施工中存在大量的不确定因素,极容易

对工程的施工质量以及施工进度产生影

响。影响的表现形式是：不良地基因受

到外界自然因素或人为因素而出现结构

断裂或质量损坏,进而导致地基结构的

承载性能下降、强度增长延缓等现象。

对于建筑工程来说,不良地基土的存在

不仅会影响工程整体结构的稳定性,降

低施工安全性,还有可能产生地基滑动

现象,导致整个工程坍塌,造成大量人员

伤亡等等。 

2 水利建设中几种常见的不良

地基 

2.1多年冻土地基 

这种土质主要分布在我国东北、西

北以及青藏高原地区,由于这些地区常

年温度偏低,冻土现象较为严重。虽然这

些冻土地区的地基有着瞬间承载大的特

征,但是其严重的流动性、转变性给我们

施工造成巨大的影响,如果在施工中遇

到这种地基的时候,我们必须全面考虑

这种土质的长期稳定性和承载力。 

2.2饱和松散砂土地基 

这种地基在平时表现出稳定的状态,

一旦受到外界振动因素的干扰,由于土

壤颗粒变形排列,使得整个地基出现变

形、液化的现象,进而丧失承载能力。在

对这种不良地基进行处理的时候,我们

需要注意它的荷载变动,根据不同的荷

载和动力要求对其进行处理,将其中容

易出现的可能性和液化性充分处理,然

后有针对。有目的的进行处理。 

2.3湿陷性黄土地基 

这种土层主要分布在我国北方、东

北以及华东地区,在这些土壤处理的时

候除了需要注重原来土壤变动机理外,

还要考虑由于地基失陷而引发的沉降、

开裂等现象,并将这些问题提前加以处

理,做到防患于未然。 

3 水利工程施工中不良地基处

理的常用技术 

3.1排水固结加固施工技术 

针对饱和软粘土地基一般可以采用

排水固结法,即将排水和加压相结合,排

水的同时用加压的方法稳固地基,但需

要进行预压。常见的加固方法有堆载预

压法、井点降水法、真空预压法、塑料

排水板等。 

3.2置换加固施工技术 

将表层不良地基土挖除,然后回填有

较好压密特性的土进行压实或夯实的方

法。这种方法适用于软弱粘土地基,但对

排水抗剪强度小于20KPa的软土地基采用

碎石桩时需慎重。常见加固方法有：振冲

置换法、碎石桩法、石灰桩法等。 

3.3振密、挤密加固施工技术 

通过采取一定手段进行振动、挤压,

使其地基土体孔隙比减小,强度提高,使

其达到地基处理的目的。这种方法一般

适用于砂性土、粉土和部分粘性土,主要

振密的方法有表层压实法、振动挤密法、

砂桩法等。 

3.4改善地基应力和变形条件 

通过在外力荷载作用下,使其被加

固地基受力均 ,变形较小且均 ,从而

达到改善地基的目的。主要的施工方法

有砂垫层法、反压护坡法等。 

3.5化学加固施工技术 

通过注入化学浆液将土颗粒胶结在

一起,同时在化学反应或机械搅拌的作

用下,使其土体承载能力增强,减小沉降

速率。该方法一般适用于砂性土、粘性
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土、湿陷性黄土等,尤其对深覆盖层地基

处理效果较为理想。 

3.6夯实法加固施工技术 

夯实加固技术包括有强夯、重锤夯

实和表面压实三项。乌克塔斯水库工程

放水涵洞基础大部分座于碎石土,需要

进行地基处理。而针对调整的地基颗粒

物质时,经常会采取强夯的加固施工技

术,可有效加固地基的紧密性,极大提升

地基强度。针对新疆区域的水利工程建

设中会采取到重锤夯实的技术,根据大

量的数据分析,然后使得夯实的幻顺序

更具有合理性,以便更好的控制乌克塔

斯水库地基质量。而实际水利工程施工

阶段中,对于夯实槽的高度有要求,其高

度一定不能低于设计时的高度；实施结

束后,做好表面松散土壤处理。而表面压

实技术主要是对分层铺设石灰等物质进

行压实操作,尤其是地基松散的土层,增

加基层强度。 

4 不良地基加固施工技术要点 

4.1灌浆法 

灌浆法是指将化学浆液在压力作用

下注入地基中,使得松散、疏软的地基土

与化学浆液凝固在一起,增加地基的强

度硬度,使得地基稳固、密实。由于其成

本低,应用范围广的优点,成为不良地基

施工处理中 常用到的方法。灌浆法分

为接触灌浆、回填灌浆、固结灌浆、化

学灌浆、帷幕灌浆以及防渗墙灌浆。灌

浆法一般都是采用钻孔后在压力作用下

灌注水泥浆充填的方式,接触灌浆主要

应用于接触面、收缩缝等地方；回填灌

浆主要应用在接触空隙或者地下空洞；

固结灌浆主要应用在围岩或者岩石地

基；化学灌浆主要应用在岩石与混凝土

的细小裂隙以及粉细砂土中；帷幕灌浆

作用于出现渗水现象的地质结构中可以

起到防渗的作用；防渗墙灌浆,在出现渗

水现象的地质结构中浇筑混凝土形成防

渗墙,起到防渗的作用。 

4.2混凝土防渗墙处理 

混凝土是指用在槽孔式钻孔中用泥

浆进行混凝土浇筑成防渗墙,可以有效

的阻断渗流以及渗漏,保证施工建筑不

受水位以及季节变化的影响,使得工程

稳固持久。混凝土防渗墙技处理方法可

以分为苏醒混凝土浇筑以及混凝土浇

筑。苏醒混凝土浇筑适合不同的土壤,

适应性强大,而且接缝防漏的效果明显；

而混凝土浇筑成本低廉、施工简单、成

型快。在混凝土防渗墙的施工中,墙段接

缝有着技术上的问题,属于薄弱的环节,

但是通过大量试验以及实践证明了PVC

止水片可以解决这一技术难题。 

4.3排水固结法 

排水固结法是指在地基中通过利用

沙井、桩柱以及塑料排水袋等建立排水

井,排出地基土壤中的水分,降低其水分

含量,达到缩小土壤颗粒空隙的目的,从

而使得地基固结,提高地基的强度。排水

固结法适用于淤泥软土这种含水量较高

的地质环境,是解决土地基沉降的有效

措施。 

4.4软弱地基加固 

形成时间段,具有高压缩性、弱透水

性以及强度低的软弱土层被称为软弱地

基,这种地基一般承载力都特别弱。软弱

地基通常利用钻孔灌注桩、振冲桩和旋

喷桩等方式进行加固。钻孔灌注桩是指

通过钻孔等方式在软弱地基上钻出一定

规格的桩孔,然后放入事先做好的钢筋

网,用混凝土进行浇筑, 终做成混凝土

桩。振冲桩则是指通过大功率振冲器在

软弱地基打击出钻孔,然后将水泥、砂

石、碎石子、粉煤灰等配置好,注入其中,

形成大面积的密实圆柱体桩。旋喷桩是

指,在软弱地基中打击出一定规格的钻

孔后,钻孔内放入带有喷嘴的注浆管,然

后旋转喷射水泥浆,促使水泥浆与接触

到的地质颗粒快速的混合, 终凝结硬

形成混泥土木桩。钻孔灌注桩、振冲桩

和旋喷桩加固方式可以有效的对软弱地

基进行加固,提高软弱地基的承载能力,

保证水利工程的质量。 

4.5搅拌法加固施工技术 

而搅拌法加固施工技术住要针对两

种情况,深层搅拌和高压旋喷方式。使用

深层搅拌法一般是对应松散地基,经过

该技术的处理有助于的加快固结速度,

提升地基强度。还可以增加土壤固化剂

的融合,使得原有地基和新生产水泥土

更好的连接在一起,符合水利工程建设

的要求。而高压旋喷方式主要是针对喷

射地基土层,让土体不受到太多的破坏,

达到搅拌的目的。而在搅拌的过程中要

做好重新加固,使之与桩体和地基更好

的融合在一起。 

5 结语 

水利工程施工过程往往会出现不良

地基的问题,相比较于正常地基,水利工

程周边的地基环境比较复杂,土壤稳定

的时间也比较短,建设施工的难度比较

大。随着水利工程施工技术的不断提升,

越来越多的水利工程设施逐渐的出现在

人类社会的各个角落,这些水利工程设

施由于自身规模大,相应的质量也大,给

水利工程周边的地基土体环境带来的压

力也就比传统的工程设施更大,这就对

水利工程的地基的承载能力提出了更高

的要求。针对水利工程周边的地基环境

上不良地基的问题,必须采取相应的手

段加以处理,才能保证水利工程的安全

实施。 
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