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[摘  要] 路基工程是市政公用道路工程中的重点,路基质量直接决定着道路工程的质量。我国路基工程

的工艺技术取得了较大的进步,但其质量控制中也存在着十分明显的不足,加大路基施工技术研究力度,

能有效保证工程的施工质量,从而维护工程的综合效益。本文主要分析了市政公用工程道路路基施工技

术,以供参考。 

[关键词] 市政公用工程；道路路基；施工技术 
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市政公用工程道路路基是承压结构,

具有传递压力和撑的功能,可维护城市

道路的稳定性和安全性,且与群众的日

常生活有着密切的联系。如路基施工技

术存在明显不足,则会阻碍城市的运行,

缩短城市道路的使用寿命。如城市道路

发生质量问题,民众生活也会受到较大

影响。为此,有必要明确路基施工要求,

注重城市道路的施工质量。 

1 道路路基施工特点 

1.1工程量大,工序繁多 

路基施工与排水、交通和力学等多

个专业密切相关,要求人员做好挖填方

工作,挖填方工程的工程量超过总工程

量的一半,路基施工量较大,统筹协调难

度较高。 

1.2外界因素影响明显 

道路工程建设多在户外进行,路基

施工中会受到地形地质、天气、水文、

风力等外部因素的影响。 

1.3对工程质量具有决定性作用 

路基关乎路面的稳定性,若路基强度

不足,则无法维持工程质量,所以路基施

工会对道路工程建设产生显著的影响。 

2 市政公用工程路基施工技术 

2.1路基土方开挖施工技术 

工程路基大规模土方开挖施工前,

应采取有效措施做好施工前的准备工

作。首先,及时清理与挖除工程施工地表

区域的杂物,开挖排水和截水沟,加强排

水效果。依据工程地质的概况开展路基

防渗施工。土方开挖中,应维持边坡的稳

定性,防止对工程施工周边的环境和建

筑产生较为显著的负面影响。施工人员

要采取分层施工的方式完成土方开挖作

业,以此优化排水效果。另外,施工中需采

用挖掘机和自动装卸运输汽车。工程路基

的复杂性较强,施工人员需要采用人工处

理方式完成土方开挖,避免超挖、欠挖等

问题的产生。如开挖施工中土质发生明显

的变化,则需及时向上级汇报,及时处理,

以促进土方开挖工作顺利开展。 

邻面相互垂直,还有就是保证轴线的对

称性和平行性。在顶铁和导轨的接触面

不能出现任何杂物。在对顶铁进行更换

操作时,要注意顶铁部位的异常现象。此

外工作人员在设备安全之前要进行试吊

工作,确保吊绳 大负荷,避免出现负荷

操作。 

2.5注浆减阻。在实际的施工中,由

于顶管的长短不一,而长度较大的顶管

其受到的摩擦力越大,对于工作的进行

有着很大的阻碍。有效的降低顶管受到

的阻力能够让工作的工期大大缩短,提

高工作效率。因此需要利用泥浆进行减

少阻力操作,通常进行注浆减阻首先要

对混凝土管材进行润湿处理,润湿之后

在其表面涂抹黄油或者是机油,增加其

表面润滑程度,从而有效的降低阻力作

用。当灌入的泥浆在管道外层形成完整

的浆套时能够大大的提高泥浆的稳定

性。还有在对补浆管进行位置设置时要

合理,从而降低补浆工作难度,一般设置

在中断环与工具头或者是后座中间的位

置。 后用环氧水泥封堵孔口,通常通过

总管及支管等上而的预留注浆孔,对润

滑泥浆进行注压,从而充填管道与外管

土体。 

3 结语 

总之,顶管施工技术的运用对于我

国的市政工程技术有着十分重大的意义,

能够有效的缩短工期,保证工程的质量,

并且对于周边的环境影响也是甚小。普

及顶管施工技术在市政工程的应用是我

国未来要实现的目标,做好市政工程,能

够起到很大的社会效益与经济效益,促

进我国又好又快的发展。 
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2.2路基填方施工技术 

路基填方施工前,要做好施工试验

工作,选择一段填方试验路段,将其视为

试验路基,试验中认真研究试验段路基

中土壤的设备组合、压实遍数、松铺系

数等指标,且明确工程路基施工中的作

业小组工作量。工作量主要分为合理工

作量和 大工作量。路基填方试验中也

可协助判断工程设计方案的科学性与可

行性。如试验路段的填筑高度超过0.8m,

则要做好清理和挖除处理。施工中要求

翻松表层0.3m的土壤,随后将表层土壤

以压路机开展压实处理,当压实度在93%

以上时,便可开展土方填筑施工。 

如路堤施工高度在0.8m以上,及时

开展清挖施工,路堤基底平整施工后,需

先压实路堤表面。待压实度在85%以上时,

方可开展填筑施工。路基施工中,应采取

分层施工的方式,建筑土方采取路拱形

态。为保证填土施工中路基排水的总体

效果,填土施工中单层宽度不得小于标

高路基宽度。同时,单侧侧边大于标高路

基宽度0.5m,确保路基边缘压实度满足

工程设计的总体要求。此后,工作人员应

依据施工要求做好路基碾压施工工作,

且在施工中避免发生漏压等现象。 

工程人员要先用普通压路机碾压,

之后以20吨振动压路机,结合试验段试

验确定的规定压实度做好压实施工。首

次碾压时,应采取平整碾压方式。二次

碾压则可采取振动碾压,速度渐快,振

动渐强,碾压直线路段要由外而内完成

碾压作业,小半径曲线路需由内而外采

取纵向进退施工法,碾压作业中留有

0.4-0.5m的轮胎叠痕,防止碾压施工中

出现漏压的情况。 

2.3路基压实施工技术 

市政道路路基压实施工期间,需要

基于施工图中的施工流程开展工作,依

据由两侧到中间、由轻及重,由慢及快的

顺序施工。工程作业中,先碾压路基的两

侧,压实后路基的切面便可形成弧形路

拱,保障松土碾压施工中不被压路机推

开。碾压施工前,先平整路基,之后依据

道路中轴线,整理两侧路堤,整理完两侧

路堤后,要求坡度控制在2%-4%。 

弯道施工碾压处理中,施工顺序为

由内而外,工程施工前,要自内向外做好

路基平整工作,从而在外侧路基形成较

高的横坡。该区域与直道施工存在十分

明显的差别,其将道路内侧向外侧的平

整施工作为重点,进而形成外侧高单向

坡度。碾压施工阶段,规定两侧碾压车轮

痕迹重叠的宽度为0.12m-0.20m。工程施

工前,需确保碾压施工的均匀度,防止工

程建设和施工中发生不均匀沉降。路基

露出弹簧土后,及时取出该区域的填土,

及时晾晒,随后方可回填,路基边坡上的

压实与路基断面分层共同开展填筑压实

作业。 

3 改进市政公用道路路基质量

的措施 

3.1严控施工材料的质量 

路基施工中,路基施工材料对整体

施工效果具有显著影响,因此,必须加大

路基施工材料的控制力度。路基材料控

制中,严控材料选购,及时清理不合格材

料,防止材料影响工程质量。建筑施工人

员可以依据规范要求选择路基填料,维

持路基填料的稳定性和可靠性。 

3.2优化路基排水施工 

在地表排水施工中,施工人员需要

充分了解当地的地形、排水系统、自然

水系,以此为依据设置路基地表排水设

施,改进排水效果。另外,地表排水进出

口选择也尤为关键,相关人员必须予以

高度重视。道路雨水自留排放的过程中,

要于排水管口建造湖泊和挡土墙,采取

有效措施完善地板防冲加固,以此严格

控制雨水对路基和路面的不利影响,以

免路标水下渗或排水效果不够理想,进

而对路基和路面性能产生不利作用。 

3.3优化路基防护 

首先,做好坡面防护。雨季时,雨水

会破坏坡面的稳定性,且外界环境变化

也关系到道路路基的性能,工程人员要

以植物、浆砌片石和混凝土骨架加强边

坡防护。其次,重视支挡防护。条件优越

的路段可采用石砌重力式挡土墙,其受

力优势显著,可广泛应用于路基防护。 

4 结束语 

市政公用工程路基施工阶段,要求

施工单位不断完善施工技术,做好路基

排水施工,注重路基防护,且优化施工材

料性能,以此维护路基结构稳定性,促进

城市交通平稳运行。 
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